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Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge
N WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-
zeug versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unféllen fihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dampfe entziinden konnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schrénken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn lhr Kdrper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 01, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschadigte oder
verwickelte Anschlussleitungen erhohen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungslei-
tung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehorschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von sich bewe-
genden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.
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Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Tei-
le gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funkti-
on des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerétes re-
parieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

» Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Hobel

» Warten Sie den Stillstand der Messerwelle ab, bevor
Sie das Elektrowerkzeug ablegen. Eine freiliegende ro-
tierende Messerwelle kann sich mit der Oberflache verha-
ken und zum Verlust der Kontrolle sowie schweren Verlet-
zungen fiihren.

Deutsch |9

» Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflichen, da die Messerwelle die eigene An-
schlussleitung treffen kann. Der Kontakt mit einer span-
nungsfiihrenden Leitung kann auch metallene Gerateteile
unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag
fihren.

» Befestigen und sichern Sie das Werkstiick mittels
Zwingen oder auf andere Art und Weise an einer stabi-
len Unterlage. Wenn Sie das Werkstiick nur mit der Hand
oder gegen lhren Korper halten, bleibt es labil, was zum
Verlust der Kontrolle fiihren kann.

» Fiihren Sie das Elektrowerkzeug nur eingeschaltet ge-
gen das Werkstiick. Es besteht sonst die Gefahr eines
Riickschlages, wenn sich das Einsatzwerkzeug im Werk-
stiick verhakt.

» Greifen Sie nicht mit den Handen in den Spanauswurf.
Sie kénnen sich an rotierenden Teilen verletzen.

» Hobeln Sie nie iiber Metallgegenstande, Nigel oder
Schrauben. Messer und Messerwelle konnen beschadigt
werden und zu erhohten Vibrationen fihren.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerite, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die rtliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt
mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem
Schlag fihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur
Explosion fiihren. Eindringen in eine Wasserleitung verur-
sacht Sachbeschadigung oder kann einen elektrischen
Schlag verursachen.

» Halten Sie den Hobel beim Arbeiten immer so, dass
die Hobelsohle flach auf dem Werkstiick aufliegt. Der
Hobel kann sich sonst verkanten und zu Verletzungen fiih-
ren.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest
mit beiden Hinden und sorgen Sie fiir einen sicheren
Stand. Das Elektrowerkzeug wird mit zwei Handen siche-
rer gefiihrt.

Produkt- und

Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt, bei fester Auflage Holz-
werkstoffe wie z.B. Balken und Bretter zu hobeln. Es eignet
sich auch zum Abschragen von Kanten und zum Falzen.

Bosch Power Tools
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Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der
Grafikseite.

(1) Spantiefenskala

(2) Drehknopf fiir Spantiefeneinstellung (isolierte Griff-
flache)

(3) Spanauswurf

(4) Einschaltsperre fiir Ein-/Ausschalter

(5) Ein-/Ausschalter

(6) Schraube fiir Riemenabdeckung

(7) Riemenabdeckung

(8) Hobelsohle

(9) V-Nuten

(10) Torx-Schlissel

(11) Befestigungsschchraube fiir Klemmbacke

(12) Klemmbacke

(13) Messerkopf

(14) Fihrungsnut fiir Hobelmesser

(15) HSS-Hobelmesser

(16) HSS-Hobelmesser-Haltebiigel

(17) Befestigungsschraube fiir HSS-Hobelmesser-Halte-
biigel

(18) Scharfvorrichtung fiir HSS-Hobelmesser

(19) Einstelllehre fiir HSS-Hobelmesser

(20) HM/TC-Hobelmesser”

(21) Parallelanschlag

(22) Skala fiir Falzbreite

(23) Feststellmutter fir Einstellung Falzbreite

(24) Befestigungsschraube fiir Parallel-/Winkelanschlag

(25) Winkelanschlag”

(26) Feststellmutter fiir Winkeleinstellung®

(27) Befestigungsschraube fiir Falztiefenanschlag?

(28) Falztiefenanschlag”

(29) Parkschuh

(30) Antriebsriemen

(31) GroBes Riemenrad

(32) Kleines Riemenrad

(33) Handgriff (isolierte Griffflache)

(34) Adapter zum Umbau von HSS- auf TC-Hobelmesser®

a) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden
Sie in unserem Zubehdrprogramm.

Technische Daten
Sachnummer 0601596 0..
Nennaufnahmeleistung w 650

Hobel GHO 6500

Leerlaufdrehzahl min’ 16500
Spantiefe mm 0-2,6
Falztiefe mm 0-9
max. Hobelbreite mm 82
Gewicht entsprechend EPTA- kg 2,8
Procedure 01:2014

Schutzklasse SN

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abwei-
chenden Spannungen und in ldnderspezifischen Ausfiihrungen kén-
nen diese Angaben variieren.

Geréusch-/Vibrationsinformation

Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend

EN 62841-2-14.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs be-
tragt typischerweise: Schalldruckpegel 86 dB(A); Schallleis-
tungspegel 97 dB(A). Unsicherheit K=3 dB.

Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtun-
gen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend

EN 62841-2-14:

a, = 5,5m/s’, K = 1,5 m/s”.

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel
und der Gerauschemissionswert sind entsprechend einem
genormten Messverfahren gemessen worden und konnen fiir
den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwen-
det werden. Sie eignen sich auch fiir eine vorlaufige Ein-
schatzung der Schwingungs- und Gerduschemission.

Der angegebene Schwingungspegel und der Gerduschemis-
sionswert reprasentieren die hauptséchlichen Anwendungen
des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug
fiir andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerk-
zeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, kénnen
der Schwingungspegel und der Gerauschemissionswert ab-
weichen. Dies kann die Schwingungs- und Gerausch-
emission (iber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erho-
hen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungs- und Ge-
rauschemissionen sollten auch die Zeiten beriicksichtigt
werden, in denen das Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft,
aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwin-
gungs- und Gerduschemissionen iiber den gesamten Arbeits-
zeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatz-
werkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Ar-
beitsablaufe.

Montage

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.
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Wahl des Hobelmessers

Das Elektrowerkzeug kann mit unterschiedlichen Hobelmes-
sern ausgerustet sein.

Durch den Einbau des Adapters (34) (Zubehor) kann das
Elektrowerkzeug von HSS-Hobelmessern (15) auf HM/TC-
Hobelmesser (20) umgebaut werden.

Tauschen Sie bei einem Messerwechsel stets beide Hobel-
messer aus, da ansonsten eine Unwucht Vibrationen erzeugt
und die Lebensdauer des Elektrowerkzeuges verkiirzt wer-
den kann.

Wechsel der HSS-Hobelmesser

» Vorsicht beim Wechsel der Hobelmesser. Fassen Sie
die Hobelmesser nicht an den Schneidkanten an. Sie
konnen sich an den scharfen Schneidkanten verletzen.

Hobelmesser demontieren (siehe Bilder A-C)

- Zum Ersetzen der Hobelmesser drehen Sie den Messer-
kopf (13), bis die Klemmbacke (12) parallel zur Ho-
belsohle (8) steht.

- Drehen Sie die 3 Befestigungsschrauben (11) mit dem
Torx-Schliissel (10) heraus und nehmen Sie die Klemm-
backe (12) ab.

- Schieben Sie den Haltebiigel (16) zusammen mit dem
Hobelmesser (15) aus dem Messerkopf (13) bzw. der
Fiihrungsnut (14) heraus.

- Drehen Sie den Messerkopf um 180° und demontieren
Sie das 2. Hobelmesser.

Hinweis: Entfernen Sie vor dem Austausch bzw. Nachschar-

fen der Hobelmesser den Haltebiigel (16) durch Losen der

Befestigungsschraube (17).

HSS-Hobelmesser nachschirfen (siehe Bild D)

Unter Verwendung der Scharfvorrichtung (18) (Zubehor)
und eines handelsiiblichen Schleifsteins kdnnen Sie abge-
nutzte bzw. stumpfe HSS-Hobelmesser nachscharfen.
Setzen Sie beide Hobelmesser in die Schérfvorrichtung ein
und klemmen sie mit der Fliigelschraube fest. Achten Sie
darauf, dass beide Hobelmesser bis zum Anschlag einge-
schoben sind.

Bewegen Sie die in die Scharfvorrichtung eingesetzten Ho-
belmesser gleichmaBig und mit leichtem Anpressdruck iiber
den Schleifstein.

Hinweis: Die Hobelmesser diirfen um maximal 6 mm auf ei-
ne Mindestbreite von 23 mm nachgeschliffen werden. Da-
nach miissen beide Hobelmesser ersetzt werden.

Hobelmesser montieren (siehe Bilder E-F)

Vor dem Wiedereinsetzen neuer bzw. nachgescharfter Ho-
belmesser, reinigen Sie den Messerkopf (13) und ggf. das
Hobelmesser (15) und den Haltebiigel (16). Reinigen Sie
stark verharzte Hobelmesser mit Spiritus oder Petroleum.
Hinweis: Neue bzw. nachgeschliffene Hobelmesser miissen
vor dem Einbau immer auf die richtige Hoheneinstellung jus-
tiert werden.

Zur Hoheneinstellung der Hobelmesser dient die Einstellleh-
re (19) (Zubehor). Legen Sie das Hobelmesser (15) und

Deutsch|11

den Haltebiigel (16) auf die Einstelllehre auf. Achten Sie dar-
auf, dass der Haltebligel (16) in die dafiir vorgesehene Nut
eingreift. Driicken Sie das Hobelmesser (15) gegen den An-
schlag und fixieren Sie den Haltebiigel (16) in dieser Positi-
on mit der Befestigungsschraube (17). Dadurch wird auto-
matisch die richtige Hohenjustierung erreicht.

Das Hobelmesser muss mittig zur Hobelsohle (8) einge-
baut und ausgerichtet werden. Ziehen Sie anschlieBend die
3 Befestigungsschrauben (11) mit dem Torx-Schliissel (10)
fest. Halten Sie dabei die auf der Klemmbacke (12) angege-
bene Anzugsreihenfolge (D@ ®) ein.

Hinweis: Priifen Sie vor der Inbetriebnahme den festen Sitz
der Befestigungsschrauben (11). Drehen Sie den Messer-
kopf (13) von Hand durch und stellen Sie sicher, dass die
Hobelmesser nirgends streifen.

Wechsel der HM/TC-Hobelmesser

» Vorsicht beim Wechsel der Hobelmesser. Fassen Sie
die Hobelmesser nicht an den Schneidkanten an. Sie
kénnen sich an den scharfen Schneidkanten verletzen.

Verwenden Sie nur Original Bosch-HM/TC-Hobelmesser.

Die Hobelmesser aus Hartmetall (HM/TC) haben 2 Schnei-

den und kénnen gewendet werden. Sind beide Schneidkan-

ten stumpf, miissen die Hobelmesser (20) gewechselt wer-
den. Das HM/TC-Hobelmesser darf nicht nachgescharft wer-
den.

Hobelmesser demontieren (siehe Bilder G-H)

- Zum Wenden oder Ersetzen der Hobelmesser drehen Sie
den Messerkopf (13), bis die Klemmbacke (12) parallel
zur Hobelsohle (8) steht.

- Losen Sie die 3 Befestigungsschrauben (11) mit dem
Torx-Schliissel (10) ca. 1-2 Umdrehungen. Die Klemm-
backe (12) muss nicht abgenommen werden.

- Drehen Sie den Messerkopf etwas und schieben Sie mit
einem Holzstiick das Hobelmesser (20) seitlich aus dem
Messerkopf (13) heraus.

- Drehen Sie den Messerkopf um 180° und demontieren
Sie das 2. Hobelmesser.

Hobelmesser montieren (siehe Bilder I-J)

Durch die Fiihrungsnut des Hobelmessers wird beim Wech-
seln bzw. Wenden stets eine gleichmaBige Hoheneinstellung
gewahrleistet.

Falls erforderlich, reinigen Sie den Messersitz im Messer-
kopf (13) und das Hobelmesser (20).

Achten Sie beim Einbau des Hobelmessers darauf, dass es
einwandfrei in der Aufnahmefiihrung des Messerkopfes (13)
sitzt.

Das Hobelmesser muss mittig zur Hobelsohle (8) einge-
baut und ausgerichtet werden. Ziehen Sie anschlieBend die
3 Befestigungsschrauben (11) mit dem Torx-Schliissel (10)
fest. Halten Sie dabei die auf der Klemmbacke (12) angege-
bene Anzugsreihenfolge (D@ ®) ein.

Hinweis: Priifen Sie vor der Inbetriebnahme den festen Sitz
der Befestigungsschrauben (11). Drehen Sie den Messer-

Bosch Power Tools
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kopf (13) von Hand durch und stellen Sie sicher, dass die
Hobelmesser nirgends streifen.

Verwendung von Umriistsidtzen

Umriistung von HSS zu HM/TC

Mit dem HM/TC-Adapter kann ein mit HSS-Hobelmessern

ausgestatteter Hobel auf HM/TC-Hobelmesser umgebaut

werden.

- Drehen Sie die 3 Befestigungsschrauben (11) mit dem
Torx-Schliissel (10) heraus und nehmen Sie die Klemm-
backe (12) ab.

- Schieben Sie den Haltebiigel (16) zusammen mit dem
Hobelmesser (15) aus dem Messerkopf (13) bzw. der
Fiihrungsnut (14) heraus.

- Entfernen Sie die Schrauben (17).

- Setzen Sie den Haltebiigel (16) und den Adapter (34) in
die Einstelllehre (19) ein. Der Haltebiigel (16) muss in
die Nut an der Einstelllehre einrasten (siehe Bild R).

- Schieben Sie das HM/TC-Hobelmesser (20) seitlich in
den Adapter (34). Die Leiste am Adapter (34) muss da-
bei in die Nut am HM/TC-Hobelmesser eingreifen (siehe
BildR).

- Ziehen Sie die Schrauben (17) an.

- Setzen Sie den Haltebiigel (16) zusammen mit dem Ad-
apter (34) und dem Hobelmesser (15) in den Messerkopf
(13) bzw. in die Fiihrungsnut (14) ein.

- Setzen Sie die Klemmbacke (12) auf und drehen Sie die
Befestigungsschrauben (11) locker ein.

- Das Hobelmesser muss mittig zur Hobelsohle (8) einge-
baut und ausgerichtet werden. Ziehen Sie anschlieBend
die 3 Befestigungsschrauben (11) mit dem Torx-Schliis-
sel (10) fest. Halten Sie dabei die auf der Klemmbacke
(12) angegebene Anzugsreihenfolge (D@ ®) ein.

Umriistung von HM/TC zu HSS

Mit HM/TC-Hobelmessern ausgestattete Hobel kénnen auf

HSS-Hobelmesser umgeriistet werden.

- Drehen Sie die 3 Befestigungsschrauben (11) mit dem
Torx-Schliissel (10) heraus und nehmen Sie die Klemm-
backe (12) ab.

- Schieben Sie den Haltebiigel (16) zusammen mit dem
Hobelmesser (15) bzw. dem HM/TC-Adapter (34) aus
dem Messerkopf (13) heraus.

- Entfernen Sie die Schrauben (17).

- Montieren Sie das zusammengebaute HSS-Hobelmesser
(siehe ,Hobelmesser montieren (siehe Bilder E-F)*, Sei-
te 11) und richten es mittig zur Hobelsohle (8) aus.

- Setzen Sie die Klemmbacke (12) auf und ziehen Sie die 3
Befestigungsschrauben (11) mit dem Torx-Schliissel
(10) fest. Halten Sie dabei die auf der Klemmbacke (12)
angegebene Anzugsreihenfolge (D@ ®) ein.

Staub-/Spaneabsaugung

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall konnen gesundheitsschad-
lich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube kénnen allergi-

sche Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Be-

nutzers oder in der Nahe befindlicher Personen hervorrufen.

Bestimmte Stdube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als

krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen

zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthal-

tiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

- Benutzen Sie moglichst eine fiir das Material geeignete
Staubabsaugung.

- Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Eswird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklas-
se P2 zu tragen.

Beachten Sie in Inrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Stdube kdnnen sich leicht entziinden.

Reinigen Sie den Spanauswurf (3) regelmaBig. Verwenden

Sie zum Reinigen eines verstopften Spanauswurfes ein ge-

eignetes Werkzeug, z.B. ein Holzstiick, Druckluft etc.

» Greifen Sie nicht mit den Handen in den Spanauswurf.
Sie kdnnen sich an rotierenden Teilen verletzen.

Verwenden Sie zur Gewahrleistung einer optimalen Absau-

gung stets eine Fremdabsaugvorrichtung oder einen Staub-/

Spénesack.

Betrieb

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typen-
schild des Elektrowerkzeuges iibereinstimmen. Mit
230 V gekennzeichnete Elektrowerkzeuge konnen
auch an 220 V betrieben werden.

Spantiefe einstellen

Mit dem Drehknopf (2) kann die Spantiefe stufenlos von 0-

2,6 mm anhand der Spantiefenskala (1) (Skalenteilung =

0,1 mm) eingestellt werden.

Ein-/Ausschalten

» Stellen Sie sicher, dass Sie den Ein-/Ausschalter betd-
tigen konnen, ohne den Handgriff loszulassen.

Zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges betatigen Sie

zuerst die Einschaltsperre (4) und driicken anschlieBend
den Ein-/Ausschalter (5) und halten ihn gedriickt.

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den
Ein-/Ausschalter (5) los.

Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden kann der Ein-/Ausschalter
(5) nicht arretiert werden, sondern muss wahrend des Be-
triebes standig gedriickt bleiben.

Arbeitshinweise

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Parkschuh (siehe Bild N)

Der Parkschuh (29) erméglicht das Abstellen des Elektro-
werkzeugs direkt nach dem Arbeitsvorgang ohne Gefahr ei-
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ner Beschadigung von Werkstiick oder Hobelmesser. Beim
Arbeitsvorgang wird der Parkschuh (29) hochgeschwenkt
und der hintere Teil der Hobelsohle (8) freigegeben.

Hobelvorgang (siehe Bild N)

Stellen Sie die gewiinschte Spantiefe ein und setzen Sie das

Elektrowerkzeug mit dem vorderen Teil der Hobelsohle (8)

an das Werkstiick an.

» Fiihren Sie das Elektrowerkzeug nur eingeschaltet ge-
gen das Werkstiick. Es besteht sonst die Gefahr eines
Riickschlages, wenn sich das Einsatzwerkzeug im Werk-
stiick verhakt.

Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein und fiihren Sie es mit

gleichmaBigem Vorschub iiber die zu bearbeitende Oberfld-

che.

Zur Erzielung hochwertiger Oberflachen arbeiten Sie nur mit

geringem Vorschub und {iben den Druck mittig auf die Ho-

belsohle aus.

Beim Bearbeiten harter Materialien, z. B. Hartholz, sowie bei

Ausnutzung der maximalen Hobelbreite stellen Sie nur gerin-

ge Spantiefen ein und reduzieren Sie ggf. den Hobelvor-

schub.

Uberhéhter Vorschub mindert die Oberflichengiite und kann

zur schnellen Verstopfung des Spanauswurfes fiihren.

Nur scharfe Hobelmesser bringen gute Schnittleistung und

schonen das Elektrowerkzeug.

Der integrierte Parkschuh (29) erméglicht auch ein Fortset-

zen des Hobelvorganges nach Unterbrechung an beliebiger

Stelle des Werkstiickes:

- Setzen Sie das Elektrowerkzeug, mit nach unten geklapp-
tem Parkschuh, auf die weiter zu bearbeitende Stelle des
Werkstiickes.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.

- Verlagern Sie den Auflagedruck auf die vordere Hobelsoh-
le und schieben Sie das Elektrowerkzeug langsam nach
vorn (@). Dabei wird der Parkschuh nach oben wegge-
schwenkt (@), sodass der hintere Teil der Hobelsohle
wieder am Werkstiick anliegt.

- Fihren Sie das Elektrowerkzeug mit gleichmaBigem Vor-
schub tiber die zu bearbeitende Oberfliche (®).

Kanten anfasen (siehe Bild 0)

Die in der vorderen Hobelsohle vorhandenen V-Nuten er-
moglichen ein schnelles und einfaches Anfasen von Werk-
stiickkanten. Verwenden Sie die entsprechende V-Nut je
nach gewiinschter Fasenbreite. Setzen Sie dazu den Hobel
mit der V-Nut auf die Werkstiickkante auf und fiihren Sie ihn
an dieser entlang.

<i>| Verwendete Nut  MaB a (mm)
_ keine 0-4
at é klein 2-6
mittel 4-9
:\\ groB 6-10

Hobeln mit Parallel-/Winkelanschlag (siehe Bilder K-M)
Montieren Sie den Parallelanschlag (21) bzw. den Winkelan-
schlag (25) jeweils mit der Befestigungsschraube (24) am
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Elektrowerkzeug. Montieren Sie je nach Einsatz den Falztie-
fenanschlag (28) mit der Befestigungsschraube (27) am
Elektrowerkzeug.

Lésen Sie die Feststellmutter (23) und stellen Sie die ge-
wiinschte Falzbreite an der Skala (22) ein. Ziehen Sie die
Feststellmutter (23) wieder fest.

Stellen Sie die gewiinschte Falztiefe mit dem Falztiefenan-
schlag (28) entsprechend ein.

Fiihren Sie den Hobelvorgang mehrmals durch, bis die ge-
wiinschte Falztiefe erreicht ist. Fiihren Sie den Hobel mit
seitlichem Auflagedruck.

Anschragen mit Winkelanschlag

Stellen Sie beim Anschragen
von Falzen und Flachen den

\0_450 erforderlichen Schragungs-

winkel mit der Winkeleinstel-
lung (26) ein.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann

ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienst-

stelle fir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicher-

heitsgefdhrdungen zu vermeiden.

Halten Sie den Parkschuh (29) freigangig und reinigen Sie

ihn regelmaBig.

Bei verbrauchten Schleifkohlen schaltet das Elektrowerk-

zeug selbsttatig ab. Das Elektrowerkzeug muss zur Wartung

an den Kundendienst geschickt werden, Anschriften siehe

Abschnitt ,Kundendienst und Anwendungsberatung®.

Antriebsriemen wechseln (siehe Bilder P-Q)

Drehen Sie die Schraube (6) heraus und nehmen Sie die Rie-
menabdeckung (7) ab. Entfernen Sie den verschlissenen An-
triebsriemen (30).

Reinigen Sie vor Einbau eines neuen Antriebsriemens (30)
beide Riemenrader (31) und (32).

Legen Sie den neuen Antriebsriemen (30) zuerst auf das
kleine Riemenrad (32) auf und driicken Sie den Antriebsrie-
men (30) anschlieBend unter Drehen von Hand auf das
groBe Riemenrad (31) auf.

Achten Sie darauf, dass der Antriebsriemen (30) exakt in
den Langsrillen der Riemenrader (31) bzw. (32) lauft.
Setzen Sie die Riemenabdeckung (7) auf und ziehen Sie die
Schraube (6) fest.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-

Bosch Power Tools
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zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.

Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com
Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

X

Nur fiir EU-Lander:

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmdill!

GemaB der Europaischen Richtlinie 2012/19/EU tiber Elek-

tro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht milssen nicht mehr gebrauchsfahige Elektro-
werkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

English

Safety Instructions

General Power Tool Safety Warnings

Y WARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifica-

tions provided with this power tool. Failure to follow all in-
structions listed below may result in electric shock, fire and/

or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

>

>

>

Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

>

Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. Thereis an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.

If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

>

>

>

Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. Awrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.
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» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

» Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to become complacent and ignore tool
safety principles. A careless action can cause severe in-
jury within a fraction of a second.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
onand off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing ac-
cessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

» Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
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Safety instructions for planers

» Wait for the cutter to stop before setting the tool
down. An exposed rotating cutter may engage the sur-
face leading to possible loss of control and serious injury.

» Hold the power tool by insulated gripping surfaces,
because the cutter may contact its own cord. Cutting a
"live" wire may make exposed metal parts of the power
tool "live" and could give the operator an electric shock.

» Use clamps or another practical way to secure and
support the workpiece to a stable platform. Holding
the workpiece by your hand or against the body leaves it
unstable and may lead to loss of control.

» Only bring the power tool into contact with the work-
piece when switched on. Otherwise there is danger of
kickback if the cutting tool jams in the workpiece.

» Do not allow the chip ejector to come into contact with
your hands. You may be injured by rotating parts.

» Never plane over metal objects, nails or screws. Cut-
ters and cutter shafts could become damaged and cause
increased vibration.

» Use suitable detectors to determine if utility lines are
hidden in the work area or call the local utility com-
pany for assistance. Contact with electric lines can lead
to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to
explosion. Penetrating a water line causes property dam-
age or may cause an electric shock.

» While working, always hold the planer in such a way
that the planer base plate lies flat against the work-
piece. Otherwise the planer could slip and cause injury.

Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric

plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be

cut off and an appropriate plug fitted in its place by an au-

thorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible

shock hazard and should never be inserted into a mains

socket elsewhere.

» Hold the power tool firmly with both hands and make
sure you have a stable footing. The power tool can be
more securely guided with both hands.

Product Description and
Specifications

Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Bosch Power Tools
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Intended use

The power tool is intended for planing wood-based materials
such as beams and boards while resting firmly on the work-
piece. Itis also suitable for chamfering edges and for rebat-
ing.

Product features

The numbering of the product features refers to the diagram
of the power tool on the graphics page.

(1) Cutting depth scale

(2) Knob for setting the cutting depth (insulated gripping
surface)

(3) Chipejector

(4) Lock-off button for on/off switch

(5) On/off switch

(6) Screw for belt cover

(7) Beltcover

(8) Planer base plate

(9) V-grooves

(10) Starkey

(11) Fastening screw for clamping jaw

(12) Clamping jaw

(13) Blade head

(14) Guide groove for planer blade

(15) HSS planer blade

(16) HSS planer blade retaining clip

(17) Fastening screw for HSS planer blade retaining clip
(18) Sharpening aid for HSS planer blades
(19) Setting gauge for HSS planer blades
(20) HM/TC planer blade®

(21) Parallel guide

(22) Scale for rebate width

(23) Locking nut for rebate width setting
(24) Fastening screw for parallel/angle guide
(25) Angle guide®

(26) Locking nut for angle setting®

(27) Fastening screw for rebate depth guide”
(28) Rebate depth guide?

(29) Parking rest

(30) Drive belt

(31) Large belt wheel

(32) Small belt wheel

(33) Handle (insulated gripping surface)
(34) Adapter for changing from HSS to TC planer blades®

a) Accessories shown or described are not included with the
product as standard. You can find the complete selection of
accessories in our accessories range.

Technical data

Article number 0601596 0..
Rated power input w 650
No-load speed min* 16,500
Cutting depth mm 0-2.6
Rebate depth mm 0-9
Max. planing width mm 82
Weight according to EPTA-Pro- kg 2.8
cedure 01:2014

Protection class o/

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These spe-
cifications may vary at different voltages and in country-specific mod-
els.

Noise/vibration information

Noise emission values determined according to

EN 62841-2-14.

Typically, the A-weighted noise level of the power tool is:
Sound pressure level 86 dB(A); sound power level

97 dB(A). Uncertainty K = 3 dB.

Wear hearing protection!

Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN 62841-2-14:

a, = 5.5m/s?, K = 1.5 m/s”.

The vibration level and noise emission value given in these
instructions have been measured in accordance with a
standardised measuring procedure and may be used to com-
pare power tools. They may also be used for a preliminary
estimation of vibration and noise emissions.

The stated vibration level and noise emission value repres-
ent the main applications of the power tool. However, if the
power tool is used for other applications, with different ap-
plication tools or is poorly maintained, the vibration level
and noise emission value may differ. This may significantly
increase the vibration and noise emissions over the total
working period.

To estimate vibration and noise emissions accurately, the
times when the tool is switched off or when it is running but
not actually being used should also be taken into account.
This may significantly reduce vibration and noise emissions
over the total working period.

Implement additional safety measures to protect the oper-
ator from the effects of vibration, such as servicing the
power tool and application tools, keeping their hands warm,
and organising workflows correctly.

Fitting
» Pull the plug out of the socket before carrying out any
work on the power tool.

Choosing the Planer Blade
The power tool can be fitted with different planer blades.
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Fitting the adapter (34) (accessory) allows the power tool to
be changed from HSS planer blades (15) to HM/TC planer
blades (20).

Always change both planer blades - replacing just one blade
will create an imbalance that could cause vibrations and
shorten the service life of the power tool.

Changing the HSS Planer Blades

» Take care when changing the planer blade. Do not pick
up the planer blade by the cutting edges. You may be
injured by the sharp cutting edges.

Removing the Planer Blades (see figures A-C)

- Toreplace the planer blades, turn the blade head (13)
until the clamping jaw (12) is parallel with the planer base
plate (8).

- Undo the three fastening screws (11) using the Torx key
(10) and remove the clamping jaw (12).

- Push the retaining clip (16) together with the planer
blade (15) out of the blade head (13) and/or the guide
groove (14).

- Turn the blade head 180° and remove the second planer
blade.

Note: Before changing or resharpening the planer blades,

remove the retaining clip (16) by undoing the fastening

screw (17).

Resharpening HSS Planer Blades (see figure D)

Worn or blunt HSS planer blades can be resharpened using
the sharpening aid (18) (accessory) and a commercially
available grinding stone.

Place both planer blades in the sharpening aid and clamp
them firmly with the wing bolt. Make sure that both planer
blades are pushed in fully.

Move the planer blades placed in the sharpening aid steadily
across the grinding stone, applying light pressure.

Note: The planer blades must not be resharpened by more
than 6 mm (i.e. to a minimum width of 23 mm). Both planer
blades must be replaced when they reach this size.

Fitting the Planer Blades (see figures E-F)

Before (re)inserting new or resharpened planer blades,
clean the blade head (13) and, if necessary, the planer
blade (15) and the retaining clip (16). Clean heavily
gummed planer blades with spirits or petroleum.

Note: New and resharpened planer blades must always be
set to the correct height before fitting.

The setting gauge (19) (accessory) is used to adjust the
height of the planer blades. Place the planer blade (15) and
the retaining clip (16) on the setting gauge. Make sure that
the blade retainer (16) engages in the groove intended for
this purpose. Press the planer blade (15) against the guide
and fix the retaining clip (16) in this position with the fasten-
ing screw (17). This will automatically adjust the correct
height.

The planer blade must be fitted and aligned with the centre
of the planer base plate (8). Then tighten the three fasten-
ing screws (11) using the Torx key (10), following the tight-
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ening sequence (D@ ®) specified on the clamping jaw
(12).

Note: Check that the fastening screws (11) are firmly
tightened before start-up. Turn the blade head (13) by hand
and ensure that the planer blades are not brushing against
anything.

Changing the HM/TC Planer Blades

» Take care when changing the planer blade. Do not pick
up the planer blade by the cutting edges. You may be
injured by the sharp cutting edges.

Use only original Bosch HV/TC planer blades.

Hard metal (HM/TC) planer blades have two cutting edges

and can be turned. If both cutting edges become blunt, the

planer blades (20) need to be changed. HM/TC planer
blades must not be resharpened.

Removing the Planer Blades (see figures G-H)

- Toturn or replace the planer blades, turn the blade head
(13) until the clamping jaw (12) is parallel with the planer
base plate (8).

- Undo the three fastening screws (11) using the Torx key
(10) (approx. 1-2 turns). The clamping jaw (12) does
not need to be removed.

- Turn the blade head slightly and use a piece of wood to
push the planer blade (20) to the side and out of the
blade head (13).

— Turn the blade head 180° and remove the second planer
blade.

Fitting the Planer Blades (see figures 1-J)

The guide groove on the planer blade ensures a constant,
even height setting when changing or turning the blade.

If necessary, clean the blade seat in the blade head (13) and
the planer blade (20).

When fitting the planer blade, ensure that it is correctly
seated in the mounting guide of the blade head (13).

The planer blade must be fitted and aligned with the centre
of the planer base plate (8). Then tighten the three fasten-
ing screws (11) using the Torx key (10), following the tight-
ening sequence (D@ ®) specified on the clamping jaw
(12).

Note: Check that the fastening screws (11) are firmly
tightened before start-up. Turn the blade head (13) by hand
and ensure that the planer blades are not brushing against
anything.

Use of conversion kits

Changing from HSS to HM/TC

The HM/TC adapter enables a planer fitted with HSS planer

blades to be changed over to HM/TC planer blades.

- Unscrew the three fastening screws (11) using the Torx
key (10) and remove the clamping jaw (12).

- Push the retaining clip (16) together with the planer
blade (15) out of the blade head (13) and/or the guide
groove (14).
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- Remove the screws (17).

- Place the retaining clip (16) and the adapter (34) in the
setting gauge (19). The retaining clip (16) must slot into
the groove on the setting gauge (see figure R).

- Push the HM/TC planer blade (20) into the adapter (34)
from the side. The ridge on the adapter (34) must slot
into the groove on the HM/TC planer blade (see figure R).

- Tighten the screws (17).

- Insert the retaining clip (16) together with the adapter
(34) and the planer blade (15) into the blade head (13)
and/or the guide groove (14).

- Put the clamping jaw (12) on and insert the fastening
screws (11), which do not yet need to be screwed in
tightly.

- The planer blade must be fitted and aligned with the
centre of the planer base plate (8). Then tighten the
three fastening screws (11) using the Torx key (10), fol-
lowing the tightening sequence (D ® ®) specified on
the clamping jaw (12).

Changing from HM/TC to HSS

Planers fitted with HM/TC planer blades can be changed

over to HSS planer blades.

- Unscrew the three fastening screws (11) using the Torx
key (10) and remove the clamping jaw (12).

- Push the retaining clip (16) together with the planer
blade (15) and/or the HM/TC adapter (34) out of the
blade head (13).

- Remove the screws (17).

- Fitthe assembled HSS planer blade (see " Fitting the
Planer Blades (see figures E-F)", page 17) and align it
with the centre of the planer base plate (8).

- Put the clamping jaw (12) on and tighten the three
fastening screws (11) using the Torx key (10), following
the tightening sequence (D @ ®) specified on the
clamping jaw (12).

Dust/Chip Extraction

The dust from materials such as lead paint, some types of

wood, minerals and metal can be harmful to human health.

Touching or breathing in this dust can trigger allergic reac-

tions and/or cause respiratory illnesses in the user or in

people in the near vicinity.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are classified as

carcinogenic, especially in conjunction with wood treatment

additives (chromate, wood preservative). Materials contain-

ing asbestos may only be machined by specialists.

- Use a dust extraction system that is suitable for the ma-
terial wherever possible.

- Provide good ventilation at the workplace.

- Itis advisable to wear a P2 filter class breathing mask.

The regulations on the material being machined that apply in

the country of use must be observed.

» Avoid dust accumulation at the workplace. Dust can
easily ignite.

Clean the chip ejector (3) regularly. Clean a clogged chip

ejector using a suitable tool, e.g. a piece of wood, com-

pressed air, etc.

» Do not allow the chip ejector to come into contact with
your hands. You may be injured by rotating parts.

Always use an external dust extraction device or chip/dust

bag to guarantee optimum suction.

Operation

Start-up

» Pay attention to the mains voltage. The voltage of the
power source must match the voltage specified on the
rating plate of the power tool. Power tools marked
with 230V can also be operated with 220 V.

» Products that are only sold in AUS and NZ: Use a resid-
ual current device (RCD) with a nominal residual current
of 30 mA or less.

Setting the cutting depth

Using the knob (2), the cutting depth can be continuously
adjusted between 0-2,6 mm with the aid of the cutting
depth scale (1) (scale division = 0,1 mm).

Switching on/off

» Make sure that you are able to press the On/Off switch
without releasing the handle.

To start the power tool, first press the lock-off switch (4),

then press and hold the on/off switch (5).

To switch off the power tool, release the on/off switch (5).

Note: For safety reasons, the on/off switch (5) cannot be

locked; it must remain pressed during the entire operation.

Practical advice

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

Parking Rest (see figure N)

The parking rest (29) makes it possible to put down the
power tool directly after working, without any danger of
damaging the workpiece or the planer blades. During the
work process, the parking rest (29) is raised and the rear
section of the planer base plate (8) is uncovered.

Planing Procedure (see figure N)

Set the required cutting depth and position the power tool

with the front section of the planer base plate (8) on the

workpiece.

» Only bring the power tool into contact with the work-
piece when switched on. Otherwise there is danger of
kickback if the cutting tool jams in the workpiece.

Switch on the power tool and guide it over the surface of the

workpiece, applying uniform feed.

To achieve high-quality surfaces, apply only a low feed rate

and exert pressure on the middle of the planer base plate.
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For the processing of hard materials, such as hardwood, and
also when utilising the maximum planing width, set only a
low cutting depth and reduce the planer feed as appropriate.
Excessive feed reduces the quality of the surface finish and
can lead to the chip ejector quickly becoming blocked.

Only sharp planer blades achieve good cutting performance

and make the power tool last longer.

The integrated parking rest (29) also enables a continuation

of the planing procedure following interruption at any point

on the workpiece:

- Place the power tool - with parking rest folded down -
onto the area of the workpiece that you will continue to
work on.

- Switch the power tool on.

- Shift the contact pressure onto the front of the planer
base plate and slowly slide the power tool forward (@). In
doing so, the parking rest will swivel upwards and out of
the way (@), meaning that the rear section of the planer
base plate is in contact with the workpiece again.

- Guide the power tool over the surface of the workpiece,
applying uniform feed (©).

Chamfering edges (see figure 0)

The V-grooves in the front of the planer base plate enable
quick and easy chamfering of workpiece edges. Select the V-
groove that corresponds to your chamfering width. Then po-
sition the planer with the V-groove onto the edge of the
workpiece and guide it along.

Groove used Dimension a

(mm)

aL None 0-4
Small 2-6

Medium 4-9

Large 6-10

Planing with the Parallel/Angle Guide (see figures K-M)
Attach the parallel guide (21) or the angle guide (25) to the
power tool with the fastening screw (24). Depending on the
application, attach the rebate depth guide (28) to the power
tool with the fastening screw (27).

Loosen the locking nut (23) and set the desired rebate width
on the scale (22). Retighten the locking nut (23).

Set the desired rebate depth accordingly using the rebate
depth guide (28).

Carry out the planing procedure several times until the de-
sired rebate depth has been achieved. Guide the planer with
sideways contact pressure.

Chamfering with angle guide

Use the angle setting (26) to
set the necessary helix angle

\0_450 when chamfering grooves

and surfaces.
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Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

» To ensure safe and efficient operation, always keep
the power tool and the ventilation slots clean.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord

needs to be replaced, this must be done by Bosch or by an

after-sales service centre that is authorised to repair Bosch

power tools.

Keep the parking rest (29) clear and clean it regularly.

When the carbon brushes are worn out, the power tool

switches itself off. The power tool must be sent to the after-

sales service for maintenance; see the "After-Sales Service

and Application Service" section for addresses.

Changing the Drive Belt (see figures P-Q)

Unscrew the screw (6) completely and take off the belt
cover (7). Remove the worn drive belt (30).

Before fitting a new drive belt (30), clean the two belt
wheels (31) and (32).

First place the new drive belt (30) onto the small drive wheel
(32), and then press the drive belt (30) onto the large drive
belt (31), turning it by hand.

Make sure that the drive belt (30) runs exactly in the length-
ways grooves in the drive wheels (31) and (32).

Put the belt cover (7) on and tighten the screw (6).

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Disposal

The power tool, accessories and packaging should be re-
cycled in an environmentally friendly manner.

Do not dispose of power tools along with
household waste.

Only for EU countries:

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its implementation
into national law, power tools that are no longer usable must
be collected separately and disposed of in an environment-
ally friendly manner.

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil
électrique

[N AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sé-

curité, les instructions, les illustra-
MENT . A, .
tions et les spécifications fournis
avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
un incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant Putilisation de Poutil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le controle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d‘eau a l'intérieur
d'un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher Poutil électrique.
Maintenir le cordon a I’écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a Pextérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a l'utilisation extérieure.
L'utilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, de I’alcool ou de médicaments. Un moment
d’inattention en cours d’utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussiéres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
Poutil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont 'interrupteur est en position marche est
source d'accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
controle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
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vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour Pextraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiere
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-
curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude
de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provogquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de outil électrique

» Ne pas forcer Poutil électrique. Utiliser 'outil élec-
trique adapté a votre application. L'outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniere plus sire au
régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil électrique si 'interrupteur ne
permet pas de passer de I'état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre
commandé par linterrupteur est dangereux et il faut le ré-
parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger I'outil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

» Conserver les outils électriques a I’arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-
sonnes ne connaissant pas I'outil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs
novices.

» Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de Poutil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer Poutil électrique avant de l'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser Poutil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. L'utilisation de I'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

» Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le

Frangais |21

controle en toute sécurité de I'outil dans les situations in-
attendues.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir Ioutil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de 'ou-
til électrique.

Avertissements de sécurité pour les rabots

» Attendre que I’élément de coupe s'arréte avant de dé-
poser I'outil. Un élément de coupe en rotation peut enta-
mer la surface et provoquer une perte de contréle pou-
vant entrainer des blessures graves.

» Maintenir I'outil électrique par les surfaces de préhen-
sion isolées, I'élément de coupe pouvant entrer en
contact avec son propre cordon. La découpe d'un fil
"sous tension" peut "activer" les parties métalliques expo-
sées de l'outil électrique et délivrer un choc électrique a
I'opérateur.

» Utiliser des colliers de serrage ou un autre moyen pra-
tique de sécurisation et de soutien de la piéce a usiner
sur une plateforme stable. Le maintien de la piéce a usi-
ner dans les mains ou contre le corps la rend instable et
peut entrainer une perte de controle.

» N’approchez Poutil électroportatif de la piéce a scier
qu’aprés I’avoir mis en marche. Il y a sinon risque de re-
bond au cas ot la lame resterait coincée dans la piéce.

» Ne mettez jamais la main dans I'éjecteur de copeaux.
Vous risqueriez d’étre blessé par des piéces en rotation.

» Ne rabotez jamais des piéces métalliques, des clous
ou des vis. Le fer et le cylindre porte-fer peuvent étre en-
dommageés et causer des vibrations anormalement éle-
vées.

» Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’il n’y a
pas de conduites cachées ou contactez votre société
de distribution d’eau locale. Tout contact avec des
cables électriques peut provoquer un incendie ou un choc
électrique. Tout endommagement d’une conduite de gaz
peut provoquer une explosion. La perforation d’'une
conduite d’eau provoque des dégats matériels et peut
provoquer un choc électrique.

» Lors de l'utilisation du rabot, tenez-le de sorte que le
patin repose a plat sur la piéce a raboter. Le rabot
risque sinon de coincer, ce qui peut causer des blessures.

» Lors du travail, tenez fermement Ioutil électroportatif
des deux mains et veillez a toujours garder une posi-
tion de travail stable. Avec les deux mains, I'outil élec-
troportatif est guidé en toute sécurité.

Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
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voquer un choc électrique, un incendie et/ou entrainer de
graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a l'avant de la
notice d’utilisation.

Utilisation conforme

Equipé d’'un support stable, Ioutil électroportatif est congu

pour des travaux de rabotage sur des pieces en bois, par ex.
des poutres et des planches. Il permet aussi de chanfreiner
des bords et de réaliser des feuillures.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de 'appareil se réfere ala re-
présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1) Echelle graduée de profondeur de passe

(2) Bouton de réglage de la profondeur de passe (surface
de préhension isolante)

(3) Ejecteur de copeaux

(4) Verrouillage d’enclenchement de l'interrupteur
Marche/Arrét

(5) Interrupteur Marche/Arrét

(6) Vis de couvre-courroie

(7) Couvre-courroie

(8) Semelle de rabot

(9) RainuresenV

(10) Tournevis Torx

(11) Vis de fixation de la machoire de serrage

(12) Machoire de serrage

(13) Téte porte-fers

(14) Rainure de guidage de fer de rabot

(15) Ferderabot HSS

(16) Etrier de maintien de fer de rabot HSS

(17) Vis de fixation de I'étrier de maintien de fer HSS

(18) Dispositif d'affiitage de fer de rabot HSS

(19) Calibre de réglage de fer de rabot HSS

(20) Fer de rabot au carbure (TC)”

(21) Butée paralléle

(22) Echelle graduée de largeur de feuillure

(23) Ecrou de blocage pour réglage de la largeur de feuillu-
rage

(24) Vis de fixation pour butée paralléle/butée angulaire

(25) Butée angulaire”

(26) Ecrou de blocage pour réglage angulaire *

(27) Vis de fixation pour butée de profondeur de feuillu-
rage?

(28) Butée de profondeur de feuillurage®

(29) Patin de repos

(30) Courroie d’entrainement

(31) Grande poulie

(32) Petite poulie

(33) Poignée (surface de préhension isolée)
(34) Adaptateur pour remplacement des fers HSS par des
fers au carbure (TC)?

a) Lesaccessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Caractéristiques techniques

Rabot GHO 6500

Référence 0601596 0..
Puissance absorbée nominale w 650
Régime a vide tr/min 16 500
Profondeur de passe mm 0-2,6
Profondeur de feuillure mm 0-9
Largeur de rabotage maxi mm 82
Poids selon EPTA-Procedure kg 2,8
01:2014

Indice de protection =]

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U]
de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension différe de cette va-
leur et sur certaines versions destinées a certains pays.

Informations sur le niveau sonore/les vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées conformément a
EN 62841-2-14.

Le niveau sonore en dB(A) typique de I'outil électroportatif
est de : niveau de pression acoustique 86 dB(A) ; niveau de
puissance acoustique 97 dB(A). Incertitude K = 3dB.
Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les
trois axes) et incertitude K conformément a

EN 62841-2-14 :

a, = 5,5m/s?, K=1,5m/s”.

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués dans cette notice d'utilisation ont été mesurés confor-
mément a la norme et peuvent étre utilisés pour une compa-
raison entre les outils électroportatifs. lls peuvent aussi ser-
vir de base a une estimation préliminaire du taux de vibration
et du niveau sonore.

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués s'appliquent pour les utilisations principales de I'outil
électroportatif. Sil'outil électroportatif est utilisé pour
d’autres applications, avec d’autres accessoires de travail ou
sans avoir fait I'objet d’un entretien régulier, le niveau de vi-
bration et la valeur d’émission sonore peuvent différer. Il
peut en résulter des vibrations et un niveau sonore nette-
ment plus élevés pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau de vibration et du ni-
veau sonore, il faut aussi prendre en considération les pé-
riodes pendant lesquelles I'outil est éteint ou bien en marche
sans étre vraiment en action. Il peut en résulter au final un ni-
veau de vibration et un niveau sonore nettement plus faibles
pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires per-
mettant de protéger I'utilisateur de I'effet des vibrations, par
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exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des acces-
soires de travail, maintien des mains au chaud, organisation
des procédures de travail.

Montage

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur I'outil
électroportatif.

Choix des fers de rabot

Loutil électroportatif peut étre équipé de différents fers de
rabot.

L’adaptateur (34) (accessoire) permet d'utiliser des fers en
carbure (20) a la place des fers HSS (15).

Lors d’'un changement de fers, remplacez toujours les deux
fers a la fois, pour éviter de créer un déséquilibre suscep-
tible a générer des vibrations et de réduire la durée de vie de
I'outil électroportatif.

Remplacement des fers de rabot HSS

» Attention lors du changement des fers de rabot. Ne
touchez pas les bords tranchants des fers de rabot.
Vous risqueriez de vous blesser.

Retrait des fers de rabot (voir figures A-C)

- Pour remplacer les fers de rabot, tournez la téte porte-
fers (13), jusqua ce que la machoire de serrage (12) soit
paralléle a la semelle (8).

- Retirez les 3 vis de fixation (11) a l'aide du tournevis Torx
(10) et enlevez la méachoire de serrage (12).

- Poussez 'étrier de maintien (16) avec le fer de rabot (15)
pour les sortir de la téte porte-fers (13) / de la rainure de
guidage (14).

- Tournez la téte porte-fers de 180° et retirez le second fer
de rabot.

Remarque : Avant de remplacer ou de réaffiiter les fers de

rabot, enlevez I'étrier de maintien (16) en dévissant la vis de

fixation (17).

Réaffiitage des fers de rabot HSS (voir figure D)

En utilisation le dispositif d'aff(itage (18) (accessoire) et une
pierre a aiguiser du commerce, il est possible de réaffiter les
fers de rabot HSS usés ou émousseés.

Placez les deux fers de rabot dans le dispositif d'aff(itage et
serrez-les al'aide de la vis papillon. Veillez a bien enfoncer
les deux fers de rabot a fond, jusqu’en butée.

Déplacez les fers de rabot le long de la pierre a aiguiser avec
un mouvement régulier et en exercant une pression modé-
rée.

Remarque : Les fers de rabot ne doivent étre réaffiités que
de maximum 6 mm sur une largeur minimale de 23 mm. Une
fois la cote de réaffitage maximale atteinte, il faut remplacer
les deux fers.

Montage de fers de rabot (voir figures E-F)

Avant de remonter des fers de rabot neufs ou réaffités, net-
toyez la téte porte-fers (13) et, si nécessaire, le fer de
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rabot (15) et I'étrier de maintien (16). Nettoyez les fers de
rabot qui sont recouverts de résine avec de I'alcool ou du
white spirit.

Remarque : Il convient de toujours régler les fers de rabot
neufs ou réaffités a la bonne hauteur avant de les monter.
Le réglage en hauteur des fers s'effectue grace au calibre de
réglage (19) (accessoire). Placez le fer de rabot (15)et
I'étrier de maintien (16) sur le calibre de réglage. Veillez a ce
que I'étrier de maintien (16) s’engage dans la rainure prévue
a cet effet. Poussez le fer de rabot (15) contre la butée et
bloquez I'étrier de maintien (16) dans cette position a I'aide
de la vis de fixation (17). Cela permet d’obtenir automati-
quement la bonne hauteur de réglage.

Le fer de rabot doit étre monté et positionné au milieu de la
semelle (8). Une fois le fer bien en place, serrez les 3 vis de
fixation (11) a I'aide du tournevis Torx (10). Respectez ce
faisant I'ordre de serrage (D @ ®) indiqué sur la machoire
de serrage (12).

Remarque : Avant de mettre en marche l'outil électroporta-
tif, contrélez le serrage des vis de fixation (11). Tournez la
téte porte-lames (13) a la main et assurez-vous que les fers
de rabot ne raclent nulle part.

Remplacement des fers de rabot au carbure (TC)

» Attention lors du changement des fers de rabot. Ne
touchez pas les bords tranchants des fers de rabot.
Vous risqueriez de vous blesser.

N'utilisez que des lames de rabot au carbure (HM/TC) d’ori-

gine Bosch.

Les fers de rabot au carbure (HM/TC) disposent de 2 tran-

chants et ils sont réversibles. Lorsque les deux bords tran-

chants sont émoussés, le fer de rabot (20) doit étre rempla-
cé. Le fer de rabot au carbure (HM/TC) ne doit pas étre réaf-
faté.

Retrait des fers de rabot (voir figures G-H)

- Pour retourner ou remplacer les fers de rabot, faites tour-
ner la téte porte-fers (13), jusqu’a ce que la méachoire de
serrage (12) soit paralléle a la semelle (8).

- Desserrez les 3 vis de fixation (11) d’env. 1 a 2 tours a
I'aide du tournevis Torx (10). Il n’est pas nécessaire d’en-
lever la machoire de serrage (12).

- Tournez légérement la téte porte-fers et faites sortir par le
coté le fer de rabot (20) de la téte porte-fers (13) en le
poussant avec un morceau de bois.

- Tournez la téte porte-fers de 180° et retirez le second fer
de rabot.

Montage des fers de rabot (voir figures 1-J)

La rainure de guidage du fer de rabot fait en sorte que la hau-
teur de réglage soit toujours correcte lorsqu’on change ou
retourne le fer.

Nettoyez si nécessaire le logement des fers dans la téte
porte-fers (13) ainsi que les fers de rabot (20).

Lors du montage du fer de rabot, veillez a ce qu'il repose cor-
rectement dans le guidage de la téte porte-fers (13).
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Le fer de rabot doit étre monté et positionné au milieu de la
semelle (8). Une fois le fer bien en place, serrez les 3 vis de
fixation (11) a l'aide du tournevis Torx (10). Respectez ce
faisant 'ordre de serrage (D @ ®) indiqué sur la machoire
de serrage (12).

Remarque : Avant de mettre en marche l'outil électroporta-
tif, contrélez le serrage des vis de fixation (11). Tournez la
téte porte-lames (13) a la main et assurez-vous que les fers
de rabot ne raclent nulle part.

Utilisation de kits de transformation

Remplacement des fers HSS par des fers au carbure
L’adaptateur TC (accessoire) permet d’utiliser des fers car-
bure ala place des fers HSS.

- Retirez les 3 vis de fixation (11) a I'aide du tournevis Torx
(10) et enlevez la machoire de serrage (12).

- Poussez I'étrier de maintien (16) avec le fer de rabot (15)
pour les sortir de la téte porte-fers (13) / de la rainure de
guidage (14).

- Retirezles vis (17).

- Placez I'étrier de maintien (16) et I'adaptateur (34) dans
le calibre de réglage (19). L’étrier de maintien (16) doit
s’enclencher dans la rainure du calibre de réglage (voir fi-
gureR).

- Glissez par le coté le fer de rabot au carbure (20) dans
I'adaptateur (34). La barrette de I'adaptateur (34) doit
s’engager dans la rainure du fer de rabot au carbure (voir
figure R).

- Resserrez les vis (17).

- Placez I'étrier de maintien (16) avec I'adaptateur (34) et
le fer de rabot (15) dans la téte porte-fers (13) / la rai-
nure de guidage (14).

- Remontez la machoire de serrage (12) et vissez les vis de
fixation (11) sans les serrer.

- Lefer de rabot doit étre monté et positionné au milieu de
la semelle (8). Une fois le fer bien en place, serrez les 3
vis de fixation (11) a l'aide du tournevis Torx (10). Res-
pectez ce faisant 'ordre de serrage (D @ ®) indiqué sur
lamachoire de serrage (12).

Remplacement de fers TC par des fers HSS

Les rabots dotés de fers au carbure (TC) peuvent étre trans-

formés pour pouvoir utiliser des fers en acier HSS.

- Retirez les 3 vis de fixation (11) a 'aide du tournevis Torx
(10) et enlevez la méachoire de serrage (12).

- Glissez I'étrier de maintien (16) avec le fer (15) et 'adap-
tateur TC (34) hors de la téte porte-fers (13).

- Retirez les vis (17).

- Montez le fer de rabot HSS (voir « Montage de fers de ra-
bot (voir figures E-F) », Page 23) en le positionnant au
centre de la semelle (8).

- Positionnez la machoire de serrage (12) et serrez les 3
vis de fixation (11) a l'aide du tournevis Torx (10). Res-
pectez ce faisant 'ordre de serrage (D @ ®) indiqué sur
la méchoire de serrage (12).

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant du

plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nui-

sibles a la santé. Le contact avec les poussiéres ou leur inha-

lation peut entrainer des réactions allergiques et/ou des ma-

ladies respiratoires aupres de I'utilisateur ou des personnes

se trouvant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou

de hétre sont considérées comme cancérigenes, surtout en

association avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lasure). Les matériaux contenant de 'amiante ne

doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Sipossible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-
sieres approprié au matériau.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- ll'est recommandé de porter un masque respiratoire avec
un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a traiter

en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres sur le lieu de
travail. Les poussiéres peuvent facilement s'enflammer.

Nettoyez régulierement I'éjecteur de copeaux (3). Pour net-

toyer un éjecteur de copeaux partiellement obstrué, utilisez

un moyen approprié, par ex. un morceau de bois, de I'air

comprimé, etc.

» Ne mettez jamais la main dans I'éjecteur de copeaux.
Vous risqueriez d’étre blessé par des piéces en rotation.

Pour garantir une aspiration optimale, utilisez toujours un

dispositif d’aspiration externe (aspirateur) ou un sac a pous-

siéres/a copeaux.

Utilisation

Mise en marche

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de
la source de courant doit correspondre aux indica-
tions se trouvant sur la plaque signalétique de I’outil
électroportatif. Les outils électroportatifs marqués
230 V peuvent également fonctionner sur 220 V.

Réglage de la profondeur de passe

Le bouton rotatif (2) permet de régler la profondeur de
passe en continu de 0-2,6 mm a l'aide de I'échelle graduée
(1) (1 graduation = 0,1 mm).

Mise en marche/arrét

» Assurez-vous de pouvoir actionner l'interrupteur
Marche/Arrét sans avoir a relacher la poignée.

Pour démarrer I'outil électroportatif, actionnez d’abord I'in-

terrupteur de déverrouillage (4) et appuyez ensuite sur I'in-

terrupteur Marche/Arrét (5) en le maintenant enfoncé.

Pour arréter 'outil électroportatif, relachez I'interrupteur

Marche/Arrét (5).

Remarque : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas pos-

sible de verrouiller 'interrupteur Marche/Arrét (5). Il faut le
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maintenir constamment enfoncé pendant I'utilisation de 'ou-
til électroportatif.

Instructions d’utilisation

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur Poutil
électroportatif.

Patin de repos (voir figure N)

Le patin de repos (29) permet de poser 'outil électroportatif
immédiatement aprés son utilisation sans risquer d’'endom-
mager la piéce ou les fers de rabot. Lors du rabotage, le pa-
tin de repos (29) est basculé vers le haut, la partie arriére de
la semelle (8) peut venir en contact avec la piéce.

Processus de rabotage (voir figure N)

Réglez la profondeur de passe souhaitée et appliquez la par-

tie avant de la semelle (8) de I'outil électroportatif contre la

piece.

» N°approchez I'outil électroportatif de la piéce a scier
qu’aprés P’avoir mis en marche. Il y a sinon risque de re-
bond au cas ou la lame resterait coincée dans la piece.

Mettez l'outil électroportatif en marche et déplacez-le le long

de la surface a raboter avec une vitesse d’'avance réguliere.

Pour d’obtenir une bonne qualité de surface, travaillez avec

une avance modeérée et exercez la pression sur le milieu de la

semelle.

Pour raboter des matériaux durs (bois dur par ex.) ou pour

raboter avec la largeur de rabotage maximale, réglez une pe-

tite profondeur de passe et réduisez la vitesse d’avance.

Une vitesse d’avance trop élevée réduit la qualité de la sur-

face et peut provoquer une obturation rapide de I'éjecteur

de copeaux.

Pour réaliser des coupes parfaites et ménager I'outil électro-

portatif, il faut que les fers de rabot soient bien aiguisés.

Le patin de repos intégré (29) permet d'interrompre puis de

reprendre le rabotage a n'importe quel endroit de la piece :

- Posez l'outil électroportatif — avec le patin de repos rabat-
tu vers le bas - a I'endroit de la piéce ol vous souhaitez
vous remettre a raboter.

- Mettez I'outil électroportatif en marche.

- Déplacez la pression exercée vers la partie avant de la se-
melle et poussez lentement l'outil électroportatif vers
l'avant (@). Le patin de repos se rabat alors automatique-
ment vers le haut (@), ce qui permet a la partie arriére de
la semelle de venir en contact avec la piéce.

- Déplacez l'outil électroportatif le long de la surface avec
une vitesse d’avance réguliére (©).

Chanfreinage de bords (voir figure 0)

La partie avant de la semelle posséde des rainures en V per-
mettant de chanfreiner rapidement et facilement des bords
de piéce. Utilisez la rainure en V permettant d’obtenir la lar-
geur de chanfrein voulue. Pour chanfreiner, posez le rabot
avec larainure en V sur le bord de la piéce et déplacez I'outil
le long du bord.

Francais | 25

<i>| Rainure utilisée  Cote a (mm)
P B aucune 0-4
aL é ; petite 2-6
moyenne 4-9
;’\\ grande 6-10

Rahotage avec butée paralléle/butée angulaire (voir
figures K-M)

Montez sur l'outil électroportatif la butée paralléle (21) ou la
butée angulaire (25) a l'aide de la vis de fixation (24). Pour
certaines utilisations, montez sur 'outil électroportatif la bu-
tée de profondeur de feuillurage (28) al'aide de la vis de
fixation (27).

Desserrez I'écrou de blocage (23) et réglez la largeur de
feuillurage souhaitée sur I'échelle graduée (22). Resserrez
I'écrou de blocage (23).

Réglez la profondeur de feuillurage souhaitée au moyen de la
butée de profondeur de feuillurage (28).

Effectuez plusieurs passes jusqu’a obtenir la profondeur de
feuillure souhaitée. Guidez le rabot en exercant une pression
latérale.

Chanfreinage avec butée angulaire

Pour chanfreiner des
feuillures et des surfaces, ré-

\0_450 glez l'angle de chanfrein né-

cessaire a I'aide du dispositif
de réglage angulaire (26).

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur Poutil
électroportatif.

» Tenez toujours propres I'outil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et sir.

Dans le cas ol il s'avere nécessaire de remplacer le cable

d’alimentation, confiez le remplacement a Bosch ou une sta-

tion de Service Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin
de ne pas compromettre la sécurité.

Assurez-vous de la bonne mobilité du patin de repos (29) et

nettoyez-le régulierement.

Lorsque les charbons sont usés, I'outil électroportatif s'ar-

réte automatiquement. L'outil électroportatif doit alors étre

envoyé pour réparation a un centre de service aprés-vente.

Pour les adresses, voir la section « Service apres-vente et

conseil utilisateurs ».

Changement de la courroie d’entrainement (voir figures
P-Q)

Retirez la vis (6) et enlever le couvre-courroie (7). Enlevez la
courroie d’entrainement (30) usagée.
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Avant de monter une nouvelle courroie d’entrainement (30),
nettoyez les deux poulies (31) et (32).

Positionnez la nouvelle courroie d’entrainement (30)
d’'abord autour de la petite poulie (32) puis enroulez la cour-
roie (30) autour de la grande poulie (31) en la tournant ma-
nuellement.

Veillez a ce que la courroie d’entrainement (30) soit correc-
tement positionnée dans les gorges longitudinales des pou-
lies (31) et (32).

Remontez le couvre-courroie (7) et resserrez la vis (6).

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de pieces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fra la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ot
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recy-
clage appropriée.

E Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-
tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques
et sa mise en vigueur conformément aux législations natio-
nales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se ser-
vir doivent étre isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

(&

Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

N ADVERTEN- Lea integramente las advertencias
CIA }ie pelngfo, las mstrucclo.n‘es, [as
ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.

ordures ménageres !
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El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones hiumedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herra-
mienta eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni
tire de él para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite,
esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red
dafados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacién adecuado para su uso en exteriores re-
duce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una des-
carga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee sentido comiin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. Elriesgo a lesionarse
se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccién adecuado como una mascarilla antipolvo, za-
patos de seguridad con suela antideslizante, casco, o pro-
tectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerla y al transportarla. Si trans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexidn/desconexion, o si alimenta la herramien-
ta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar
aunaccidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta
eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su peloy
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vestimenta alejados de las piezas méviles. La vesti-
menta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden engan-
char con las piezas en movimiento.

» Sise proporcionan dispositivos para la conexion de las

instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
glirese que éstos estén conectados y que sean utiliza-
dos correctamente. El empleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.

No permita que la familiaridad ganada por el uso fre-
cuente de herramientas eléctricas lo deje caer en la
complacencia e ignorar las normas de seguridad de
herramientas. Una accion negligente puede causar lesio-
nes graves en una fraccion de segundo.

Usoy trato cuidadoso de herramientas eléctricas
» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-

rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y
mas seguro dentro del margen de potencia indicado.

No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-
ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.

Saque el enchufe de la red y/o retire el acumulador
desmontable de la herramienta eléctrica, antes de re-
alizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la
herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctri-
ca.

Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de la herramien-
ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.
Controle la alineacion de las piezas moviles, rotura de
piezas y cualquier otra condicion que pudiera afectar
el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En ca-
so de dafio, la herramienta eléctrica debe repararse
antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.
Mantenga los ttiles limpios y afilades. Los Utiles man-
tenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los tti-
les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

Mantenga las empuiaduras y las superficies de las
empuiaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empunaduras y las superficies de las empuiaduras
resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de
la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.
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Servicio

» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por
un experto cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para cepillos

» Espere a que el iitil de corte se detenga antes de depo-
sitar la herramienta. Un (til de corte en rotacion ex-
puesto puede atacar la superficie de apoyo conduciendo
auna posible pérdida de control y lesiones graves.

» Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de
agarre aisladas, ya que el iitil de corte puede entrar en
contacto con su propio cable. En el caso del corte de un
conductor "bajo tension", las partes metalicas expuestas
de la herramienta eléctrica pueden quedar "bajo tension"
y dar al operador una descarga eléctrica.

» Utilice mordazas u otra forma practica de asegurary
apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable.
La sujecion de la pieza de trabajo con sumano o contra el
cuerpo la deja inestable y puede conducir a la pérdida de
control.

» Solamente aproxime la herramienta eléctrica en fun-
cionamiento contra la pieza de trabajo. En caso contra-

rio puede que retroceda bruscamente el aparato al engan-

charse el ttil en la pieza de trabajo.

» No acerque sus manos a la expulsion de la viruta. Us-
ted puede sufrir lesiones en las partes rotatorias.

» No cepille nunca sobre objetos de metal, clavos o tor-
nillos. Ello podria daiar la cuchilla'y el portacuchillas y
ocasionar unas vibraciones excesivas.

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar conductores o tuberias ocultas, o consulte a
sus compaiias abastecedoras. El contacto con conduc-
tores eléctricos puede provocar un incendio o una elec-
trocucion. Al dafiar una tuberia de gas puede producirse
una explosion. La perforacion de una tuberia de agua pue-
de redundar en dafos materiales o provocar una electro-
cucion.

» Durante el trabajo, sostenga el cepillo siempre de tal
manera que la superficie inferior del cepillo quede
apoyada de forma plana sobre la pieza de trabajo. En
caso contrario podria ladearse el cepillo y lesionarle.

» El enchufe macho de conexion, debe ser conectado so-
lamente a un enchufe hembra de las mismas caracte-
risticas técnicas del enchufe macho en materia.

» Durante el trabajo, sostenga firmemente la herra-
mienta eléctrica con ambas manos y cuide una posi-
cion segura. Utilizando ambas manos la herramienta
eléctrica es guiada de forma mas segura.

Descripcion del producto y servicio

Lea integramente estas indicaciones de se-
guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de

las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incen-
dios y/o lesiones graves.

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Uso previsto

La herramienta eléctrica ha sido disefiada para cepillar so-
bre una base firme piezas de madera como, p. €j., vigas y ta-
blas. Ademas, es adecuada para biselar bordes y cepillar re-
bajes.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

(1) Escala paraajuste del grosor de viruta

(2) Botdn giratorio para ajuste del grosor de viruta (zona
de agarre aislada)

(3) Expulsor de virutas

(4) Bloqueo de conexion para interruptor de conexion/
desconexion

(5) Interruptor de conexion/desconexion
(6) Tornillo para cubierta de la correa
(7) Cubiertadelacorrea

(8) Base del cepillo

(9) RanurasenV

(10) Llave macho Torx

(11) Tornillo de fijacién para mordaza presora
(12) Mordaza

(13) Rodillo portacuchillas

(14) Ranuraguiade lacuchilla

(15) CuchillaHSS

(16) Angulo de fijacién de cuchilla HSS

(17) Tornillo de sujecion del angulo de fijacion de cuchilla
HSS

(18) Dispositivo para afilado de cuchillas HSS

(19) Plantilla para ajuste de cuchillas HSS

(20) Cuchilla de cepillo HM/TC?

(21) Tope paralelo

(22) Escala paraanchura de rebaje

(23) Tuerca de sujecion para ajuste de la anchura de reba-
je

(24) Tornillo de fijacion para tope paralelo y angular

(25) Tope angular”

(26) Tuerca de sujecién para tope angular”

(27) To)rnillo de fijacion para tope de profundidad de reba-
je?

(28) Tope de profundidad de rebaje”

(29) Soporte de apoyo

(30) Correamotriz

(31) Poleagrande
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(32) Polea pequefa

(33) Empunadura (zona de agarre aislada)

(34) Adaptador para la transformacion de cuchillas del ce-
pillo HSS en TC?

a) Losaccesorios descritos e ilustrados no corresponden al
material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-
sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-
rios.

Datos técnicos

Cepillo GHO 6500

Numero de articulo 0601596 0..
Potencia absorbida nominal w 650
Nimero de revolucionesenva- ~ min® 16500
cio

Grosor de viruta mm 0-2,6
Profundidad de rebaje mm 0-9
Max. anchura de cepillado mm 82
Peso segln EPTA-Procedure kg 2,8
01:2014

Clase de proteccion o

Las indicaciones son validas para una tension nominal [U] de 230 V.
Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en eje-
cuciones especificas del pais.

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Valores de emision de ruidos determinados

seglin EN 62841-2-14.

El nivel de ruidos valorado con A de la herramienta eléctrica
asciende tipicamente a: nivel de presion actstica 86 dB(A);
nivel de potencia actstica 97 dB(A). Inseguridad K = 3 dB.
iLlevar orejeras!

Valores totales de vibraciones a, (suma de vectores de tres
direcciones) e inseguridad K determinados segtn

EN 62841-2-14:

a, = 5,5m/s’, K = 1,5 m/s”.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indi-
cados en estas instrucciones han sido determinados segtn
un procedimiento de medicién normalizado y pueden servir
como base de comparacion con otras herramientas eléctri-
cas. También son adecuados para estimar provisionalmente
la emision de vibraciones y ruidos.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indi-
cados han sido determinados para las aplicaciones principa-
les de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibracio-
nes y el valor de emisiones de ruidos pueden ser diferentes
si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones,
con ttiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fue-
se deficiente. Ello puede suponer un aumento drastico de la
emision de vibraciones y de ruidos durante el tiempo total de
trabajo.

Para determinar con exactitud las emisiones de vibraciones
y de ruidos, es necesario considerar también aquellos tiem-
pos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en
funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede
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suponer una disminucion drastica de las emisiones de vibra-
ciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los Utiles,
conservar calientes las manos, organizacion de las secuen-
cias de trabajo.

Montaje

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

Seleccion de la cuchilla

La herramienta eléctrica puede venir equipada con diferen-
tes cuchillas.

Mediante el montaje del adaptador (34) (accesorio), la he-
rramienta eléctrica se puede transformar de cuchilla de cepi-
llo HSS (15) en cuchilla de cepillo HM/TC (20).

Siempre cambie ambas cuchillas a la vez para evitar que se
puedan generar vibraciones debido a un desequilibrio, lo
cual mermaria la vida util de la herramienta eléctrica.

Cambio de las cuchillas HSS

» Tenga cuidado al cambiar la cuchilla del cepillo. No su-
jete la cuchilla del cepillo por las aristas de corte. Po-
dria lesionarse con las aristas de corte afiladas.

Desmontaje de cuchillas del cepillo (ver figuras A-C)

- Para sustituir las cuchillas del cepillo, gire el rodillo porta-
cuchillas (13), hasta que la mordaza presora (12) quede
paralela a la base del cepillo (8).

- Desenrosque los 3 tornillos de fijacion (11) con la llave
macho Torx (10) y quite la mordaza presora (12).

- Empuije el estribo de sujecion (16) junto con la cuchilla
del cepillo (15) fuera del rodillo portacuchillas (13) o
bien de la ranura guia (14).

- Gire el rodillo portacuchillas en 180°y desmonte la 2.a
cuchilla del cepillo.

Indicacion: Antes de reemplazar o volver a afilar las cuchi-

Ilas del cepillo, retire el estribo de sujecion (16) soltando el

tornillo de fijacion (17).

Reafilado de cuchillas HSS (ver figura D)

Utilizando el dispositivo para afilado (18) (accesorio) y una
piedra de amolar corriente en el comercio puede reafilar cu-
chillas HSS desgastadas o sinfilo .

Inserte ambas cuchillas en el dispositivo de afilar y sujételas
con el tornillo de mariposa. Preste atencion a haber introdu-
cido hasta el tope ambas cuchillas.

Deslice uniformemente sobre la piedra de afilar el dispositi-
vo de afilar con las cuchillas montadas, ejerciendo una ligera
presion.

Indicacion: Las cuchillas se pueden reafilar como maximo
6 mm en un ancho minimo de 23 mm. A continuacién debe-
ran sustituirse ambas cuchillas.
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Montaje de las cuchillas (ver figuras E-F)

Antes de volver a colocar las cuchillas nuevas o reafiladas,
limpiar el rodillo portacuchillas (13) y, en caso dado, la
cuchilla (15) y el estribo de sujecion (16). Si a las cuchillas
se ha adherido resina, limpielas con alcohol o petréleo.
Indicacion: Las cuchillas nuevas o reafiladas se deben ajus-
tar siempre antes del montaje al correcto ajuste de la altura.
Para el ajuste de la altura sirve el calibre de ajuste (19) (ac-
cesorio). Coloque la cuchilla (15) y el estribo de

sujecion (16) sobre el calibre de ajuste. Preste atencion a
que el estribo de sujecion (16) encaje en la ranura prevista
correspondiente. Presione la cuchilla (15) contra el tope y
fije el estribo de sujecion (16) en esta posicion con el torni-
llo de fijacion (17). De esta manera se consigue automatica-
mente un ajuste de altura correcto.

La cuchilla se debe montar y alinear en el centro de la base
del cepillo (8). A continuacion, apriete los 3 tornillos de fija-

cion (11) con la llave macho Torx (10). Observe en ello el or-

den de apriete (D@ @) indicado en la mordaza presora
(12).

Indicacion: Antes de la puesta en servicio, compruebe el
asiento firme de los tornillos de fijacion (11). Gire el rodillo
portacuchillas (13) con la mano y aseglirese de que la cuchi-
lla del cepillo no roce por ninguna parte.

Cambio de las cuchillas HM/TC

» Tenga cuidado al cambiar la cuchilla del cepillo. No su-
jete la cuchilla del cepillo por las aristas de corte. Po-
dria lesionarse con las aristas de corte afiladas.

Solamente utilice cuchillas HM/TC originales Bosch.

Las cuchillas de metal duro (HM/TC), por ser reversibles,

disponen de 2 filos. Silas dos aristas de corte han perdido el

filo, deberan sustituirse las cuchillas del cepillo (20). Las cu-
chillas HM/TC no deberan reafilarse.

Desmontaje de cuchillas del cepillo (ver figuras G-H)

- Parainvertir o sustituir las cuchillas del cepillo, gire el ro-
dillo portacuchillas (13), hasta que la mordaza presora
(12) quede paralela a la base del cepillo (8).

- Afloje los 3 tornillos de fijacion (11) con la llave macho
Torx (10) aprox. 1-2 vueltas. La mordaza presora (12)
no se necesita quitar.

- Gire un poco el rodillo portacuchillas y, con una pieza de

madera, empuije la cuchilla (20) lateralmente fuera del ro-

dillo portacuchillas (13).

- Gire el rodillo portacuchillas en 180°y desmonte la 2.a
cuchilla del cepillo.

Montaje de las cuchillas (ver figuras 1-J)

Laranura guia que llevan las cuchillas garantiza un ajuste de
altura uniforme al cambiar o darle la vuelta a las mismas.

En caso necesario, limpie el asiento de la cuchilla en el rodi-
llo portacuchillas (13) y la cuchilla del cepillo (20).

En el montaje de la cuchilla, asegurese de que se asiente

perfectamente en la guia de recepcion del rodillo portacuchi-

llas (13).

La cuchilla se debe montar y alinear en el centro de la base
del cepillo (8). A continuacion, apriete los 3 tornillos de fija-
cion (11) con la llave macho Torx (10). Observe en ello el or-
den de apriete (D@ ®) indicado en la mordaza presora
(12).

Indicacion: Antes de la puesta en servicio, compruebe el
asiento firme de los tornillos de fijacion (11). Gire el rodillo
portacuchillas (13) con la mano y asegurese de que la cuchi-
lla del cepillo no roce por ninguna parte.

Aplicacion de kits de transformacion

Transformacion de HSS a HM/TC

Con el adaptador HM/TC, un cepillo equipado con cuchillas

HSS se puede transformar con cuchillas HM/TC.

- Desenrosque los 3 tornillos de fijacion (11) con la llave
macho Torx (10) y quite la mordaza presora (12).

- Empuije el estribo de sujecion (16) junto con la cuchilla
del cepillo (15) fuera del rodillo portacuchillas (13) o
bien de la ranura guia (14).

- Retire los tornillos (17).

- Coloque el estribo de sujecion (16) y el adaptador (34)
en el calibre de ajuste (19). El estribo de sujecion (16)
debe encastrar en la ranura en el calibre de ajuste (ver fi-
guraR).

- Deslice la cuchilla HM/TC (20) lateralmente en el adapta-
dor (34). El liston del adaptador (34) debe encajar en
ello enlaranuraen la cuchilla HM/TC (ver figuraR).

- Apriete firmemente los tornillos (17).

- Coloque el estribo de sujecion (16) junto con el adapta-
dor (34) y la cuchilla (15) en el rodillo portacuchillas
(13) oenlaranura guia (14).

- Aplique la mordaza presora (12) y enrosque levemente
los tornillos de fijacion (11).

- Lacuchilla se debe montary alinear en el centro de la
base del cepillo (8). A continuacion, apriete los 3 torni-
llos de fijacion (11) con la llave macho Torx (10). Obser-
ve en ello el orden de apriete (D@ @) indicado en la
mordaza presora (12).

Transformacion de HM/TC a HSS

Los cepillos equipados con cuchillas HM/TC pueden reequi-

parse con cuchillas HSS.

- Desenrosque los 3 tornillos de fijacion (11) con la llave
macho Torx (10) y quite la mordaza presora (12).

- Empuije el estribo de sujecion (16) junto con la cuchilla
(15) o bien el adaptador HM/TC (34) fuera del rodillo
portacuchillas (13).

- Retire los tornillos (17).

- Monte la cuchilla HSS (ver "Montaje de las cuchillas
(ver figuras E-F)", Pagina 30) armada e instalela en el
centro de la base del cepillo (8).

- Coloque la mordaza presora (12) y enrosque firmemente
los 3 tornillos de fijacion (11) con la llave macho Torx
(10). Observe en ello el orden de apriete (D@ ®) indi-
cado en la mordaza presora (12).
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Aspiracion de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan
plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y meta-
les, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspira-
cion de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las
personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermeda-
des respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son conside-

rados como cancerigenos, especialmente en combinacion

con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos,

conservantes de la madera). Los materiales que contengan

amianto solamente deberan ser procesados por especialis-

tas.

- Aser posible utilice un equipo para aspiracion de polvo
apropiado para el material a trabajar.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Serecomienda una mascarilla protectora con un filtro de
laclase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los ma-

teriales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.

Limpie con regularidad el expulsor de virutas (3). Utilice una

herramienta adecuada para la limpieza de un expulsor de vi-

rutas obturado, p. ej. un pedazo de madera, aire comprimi-

do, etc.

» No acerque sus manos a la expulsion de la viruta. Us-
ted puede sufrir lesiones en las partes rotatorias.

Para garantizar una aspiracion dptima, utilice siempre un

equipo de aspiracion externo o un saco colector de polvoy

virutas.

Funcionamiento

Puesta en marcha

» jObserve la tension de alimentacion! La tension de ali-
mentacion debera coincidir con las indicaciones en la
placa de caracteristicas de la herramienta eléctrica.
Las herramientas eléctricas marcadas con 230 V pue-
den funcionar tambiéna 220 V.

Ajuste del grosor de viruta

Con el botdn giratorio (2) se puede ajustar el grosor de viru-
ta de forma progresiva de 0-2,6 mm mediante la escala de
grosor de viruta (1) (division de la escala = 0,1 mm).

Interruptor de conexion/desconexion

» Asegurese de que puede operar el interruptor de co-
nexion/desconexion sin soltar el mango.

Para la puesta en servicio de la herramienta eléctrica, ac-

cione primero el blogueo de conexion (4) y presione luego

el interruptor de conexion/desconexion (5) y manténgalo

oprimido.

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el inte-

rruptor de conexion/desconexion (5).

Espafiol | 31

Indicacion: Por motivos de seguridad, no se puede bloquear
el interruptor de conexion/desconexion (5), sino que debe
mantenerse pulsado permanentemente durante el funciona-
miento.

Instrucciones de trabajo

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

Soporte de apoyo (vea la figura N)

El soporte de apoyo (29) permite apoyar la herramienta
eléctrica directamente tras finalizar el trabajo sin riesgo de
dafar la pieza de trabajo o la cuchilla del cepillo. Durante el
trabajo, el soporte de apoyo (29) esté abatido hacia arriba
para dejar libre la parte trasera de la base del cepillo (8).

Proceso de cepillado (vea la figura N)

Ajuste el grosor de la viruta deseado y acerque la herramien-

ta eléctrica con la parte trasera de la base del cepillo (8) ala

pieza de trabajo.

» Solamente aproxime la herramienta eléctrica en fun-
cionamiento contra la pieza de trabajo. En caso contra-
rio puede que retroceda bruscamente el aparato al engan-
charse el ttil en la pieza de trabajo.

Conecte la herramienta eléctrica y guiela con avance unifor-

me sobre la superficie que se desea procesar.

Para obtener superficies de gran calidad trabaje inicamente

con un avance reducido y ejerza presion en el centro de la

base del cepillo.

Al trabajar materiales duros como madera dura, y al cepillar

con el ancho maximo, ajuste un grosor de viruta reducido y

disminuya, dado el caso, la velocidad de avance.

Un avance excesivo reduce la calidad de la superficie y pue-

de provocar rapidamente una obstruccion en el expulsor de

virutas.

Unicamente utilizando cuchillas afiladas es posible conse-

guir un buen rendimiento de corte, ademas de cuidar la he-

rramienta eléctrica.

El soporte de apoyo integrado (29) permite reanudar el pro-

ceso de cepillado tras una interrupcion justo en el punto de-

seado de la pieza de trabajo:

- Con el soporte de poyo abatido hacia abajo, coloque la
herramienta eléctrica sobre la pieza de trabajo en el pun-
to a partir del cual desee continuar cepillando.

- Conecte la herramienta eléctrica.

- Cambie la presion a la parte delantera de la base del cepi-
lloy desplace la herramienta eléctrica poco a poco hacia
delante (@). De este modo, el soporte de apoyo se abati-
ra hacia arriba (@) para que la parte trasera de la base del
cepillo vuelva a quedar junto a la pieza de trabajo.

- Guie la herramienta eléctrica con avance uniforme sobre
la superficie que se desea procesar ().

Biselado de cantos (vea la figura 0)

Las ranuras en V de la base del cepillo delantera permiten bi-
selar las esquinas de la pieza de trabajo de forma rapida y
sencilla. Utilice laranura en V correspondiente de acuerdo
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con el ancho de biselado deseado. Para ello, posicione la ra-
nuraen V del cepillo en la esquina de la pieza de trabajo y
guie el cepillo alo largo de la misma.

4i>| Tuercaempleada Medidaa (mm)
_ Ninguna 0-4
at é Pequefia 2-6
Media 4-9
:\\ Grande 6-10

Cepillado con tope paralelo y tope angular (vea las
figuras K-M)

Coloque el tope paralelo (21) o el tope angular (25) en la he-

rramienta eléctrica con el tornillo de fijacion correspondien-

te (24). Tras el uso, coloque el tope de profundidad de reba-
je (28) con el tornillo de fijacion (27) en la herramienta eléc-

trica.

Afloje la tuerca de sujecion (23) y ajuste la anchura de reba-
je deseada en la escala (22). Vuelva a apretar la tuerca de
sujecion (23).

Ajuste la profundidad de rebaje deseada con el tope de pro-
fundidad de rebaje (28) correspondiente.

Efectue el proceso de cepillado tantas veces como sea nece-

sario hasta conseguir la profundidad de rebaje deseada.
Guie el cepillo ejerciendo una presion lateral.
Cepillado de superficies inclinadas con el tope angular

Al biselar rebajes y superfi-
cies, ajuste el dngulo de pen-
\\0_450 diente deseado con el ajuste

de angulo (26).

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas
de refrigeracion para trabajar con eficacia y seguri-
dad.

Si es necesario reemplazar el cable de conexion, entonces

esto debe ser realizado por Besch o por un servicio técnico

autorizado para herramientas eléctricas Bosch, para evitar
riesgos de seguridad.

No limite la libertad de movimiento del soporte de apoyo

(29) y limpielo regularmente.

Si el desgaste de las escobillas es excesivo, la herramienta

eléctrica se desconecta automaticamente. La herramienta

eléctrica debe enviarse para el mantenimiento al servicio
técnico; direcciones ver apartado "Servicio técnico y aten-
ciénal cliente®.

Cambio de la correa motriz (ver figuras P-Q)
Desenrosque el tornillo (6) y quite la cubierta de la correa
(7). Retire la correa motriz desgastada (30).

Antes del montaje de una nueva correa motriz (30), limpie
las dos poleas (31) y (32).

Coloque la nueva polea motriz (30) primero sobre la polea
pequena (32) y presione luego la correa motriz (30) giran-
dola con la mano sobre la polea grande (31).

Preste atencion a que la correa motriz (30) quede exacta-
mente en las ranuras longitudinales de las poleas (31) res-
pectivamente (32).

Coloque la cubierta de la correa (7) y apriete firmemente el
tornillo (6).

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacion
Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios

y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperacion
que respete el medio ambiente.

E iNo arroje las herramientas eléctricas a la basu-
ral

Sélo para los paises de la UE:

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre apara-
tos eléctricos y electronicos inservibles, tras su transposi-
cién en ley nacional, deberan acumularse por separado las
herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje
ecologico.
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El simbolo es solamente valido, si también se encuentra

sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucoes de seguranca

Instrucdes gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas

[ AVISO Devem ser lidas todas as
indicacoes de seguranca,
instrucoes, ilustracoes e especificacoes desta
ferramenta eléctrica. O desrespeito das instrucées
apresentadas abaixo podera resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes para
futura referéncia.
0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicacdes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pds inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pds ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizagdo. No caso de
distraccdo é possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca eléctrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber

na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacdo a terra. Fichas nao modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.
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» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A

infiltracao de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado do calor, do 6leo, de
arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizagdo de um cabo de extensdo
apropriado para dreas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta eléctrica em areas himidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas
» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha

prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesdes graves.

Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar
sempre oculos de proteccao. A utilizacdo de
equipamento de proteccdo pessoal, como mascara de
proteccdo contra po, sapatos de seguranca
antiderrapantes, capacete de seguranga ou protecgao
auricular, de acordo com o tipo e aplicacao da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesdes.

Evitar uma colocacdo em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacao de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagdo de rede enquanto estiver ligado,
poderao ocorrer acidentes.

Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

Evite uma posicdo anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situagoes
inesperadas.

Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de
pecas em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos
ou joias podem ser agarrados por pecas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de

recolha, assegure-se de que estejam conectados e
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utilizados correctamente. A utilizacdo de uma
aspiracao de po pode reduzir o perigo devido ao po.

» Nao deixe que a familiaridade resultante de uma
utilizacao frequente de ferramentas permita que vocé
se torne complacente e ignore os principios de
seguranca da ferramenta. Uma accéo descuidada pode
causar ferimentos graves numa fracgao de segundo.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.
E melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na drea de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
ndo pode mais ser ligada nem desligada, ¢ perigosa e
deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador,
se amovivel, antes de executar ajustes na ferramenta
eléctrica, de substituir acessorios ou de guardar as
ferramentas eléctricas. Esta medida de seguranca evita
o arranque involuntario da ferramenta eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e ndo permitir que as pessoas que
nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucoes utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica e os acessorios com
cuidado. Controlar se as partes moveis do aparelho
funcionam perfeitamente e nao emperram, e se ha
pecas quebradas ou danificadas que possam
prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.
Permitir que pecas danificadas sejam reparadas antes
da utilizacdo. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessorios,
ferramentas de aplicacdo, etc. conforme estas
instrucoes. Considerar as condicdes de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizagdo de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a nao ser as aplicagoes
previstas, pode levar a situagdes perigosas.

» Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas,
limpas e livres de 6leo e massa consistente. Punhos e
superficies de agarrar escorregadias nao permitem o
manuseio e controle seguros da ferramenta em situagoes
inesperadas.

Servico

» S0 permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de
reposicao originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

Instrucdes de seguranca para plainas

» Aguarde quer o cortador pare antes de pousar a
ferramenta. Um cortador em rotacao exposto pode
engatar na superficie e levar a uma possivel perda de
controlo e provocar ferimentos graves.

» Segure a ferramenta elétrica nas superficies de
agarrar isoladas, uma vez que o cortador pode entrar
em contacto com o seu proprio cabo. O corte de um fio
"sob tensao" ira colocar as partes metalicas expostas da
ferramenta elétrica "sob tensao" e produzir um choque
elétrico.

» Use grampos ou outra forma pratica e para fixar e
suportar a peca numa plataforma estavel. Segurar a
peca com a mao ou contra o seu corpo deixa-a instavel e
pode levar a perda de controlo.

» S6 conduzir a ferramenta elétrica no sentido da pecaa
ser trabalhada quando estiver ligada. Caso contrario ha
risco de um contragolpe, se a ferramenta de aplicacao se
enganchar na peca a ser trabalhada.

» Nao insira as maos na remocao de aparas. Pode sofrer
ferimentos nas pecas em rotagao.

» Nunca passe a plaina por cima de objetos de metal,
pregos ou parafusos. A lamina e o eixo da lamina podem
ficar danificados e fazer aumentar as vibragées.

» Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consulte a companhia elétrica local. O
contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e
choques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a
explosdo. A penetracdo num cano de dgua causa danos
materiais ou pode provocar um choque elétrico.

» Ao trabalhar, segure a plaina de maneira a que a base
da plaina assente de forma plana sobre a peca. Caso
contrario, a plaina podera ser emperrada e provocar
lesdes.

» Durante o trabalho, segure a ferramenta elétrica com
as duas maos e providencie uma estabilidade segura.
Aferramenta elétrica é conduzida com maior seguranca
com ambas as maos.

Descricao do produto e do servico

Leia todas as instrucdes de seguranca e
instrucdes. A inobservancia das instrucoes de
seguranca e das instrucdes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.
Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrugoes.

Utilizacao adequada

Aferramenta elétrica destina-se a aplainar, num apoio fixo,
derivados de madeira como p. ex. vigas e tabuas. Também é
adequada para chanfrar arestas e executar ensambladuras.
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Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresenta¢do da ferramenta elétrica na pagina de
esquemas.

(1) Escalada profundidade do rebaixo

(2) Botdo giratdrio para o ajuste da profundidade de
corte (superficie isolada)

(3) Expulsdo de aparas

(4) Bloqueio de ligagdo para o interruptor de ligar/
desligar

(5) Interruptor de ligar/desligar

(6) Parafuso da cobertura da correia

(7) Coberturada correia

(8) Solade aplainar

(9) RanhurasemV

(10) Chave Torx

(11) Parafuso de fixacao para mordente de aperto
(12) Mordente de aperto

(13) Pontadalamina

(14) Ranhura de guia para lamina de aplainar
(15) Lamina de aplainar HSS

(16) Arco de suporte da lamina de aplainar HSS

(17) Parafuso de fixagao para arco de suporte da lamina
de aplainar HSS

(18) Dispositivo de afiar para lamina de aplainar HSS
(19) Calibre de regulacao para lamina de aplainar HSS
(20) Laminas de aplainar HM/TC?

(21) Guia paralela

(22) Escala paraalargura daranhura

(23) Porca de fixagao para o ajuste da largura da ranhura
(24) Parafuso de fixagao para guia paralela/angular

(25) Guiaangular®

(26) Parafuso de fixagio para guia angular®

(27) Parafuso de fixagdo para limitador de profundidade®
(28) limitador de profundidade®

(29) Patim de descanso

(30) Correia de acionamento

(31) Roda grande da correia

(32) Roda pequenada correia

(33) Punho (superficie do punho isolada)

(34) Adaptador para conversao de laminas de aplainar
HSS para TC?

a) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao
volume de fornecimento padrao. Todos os acessorios
encontram-se no nosso programa de acessorios.

Dados técnicos

Plaina GHO 6500
0601596 0..

Ndmero de produto
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Plaina GHO 6500

Poténcia nominal absorvida w 650
N.° de rotagdes em vazio r.p.m. 16500
Espessura da apara mm 0-2,6
Profundidade do rebaixo mm 0-9
Méax. largura da plaina mm 82
Peso conforme EPTA-Procedure kg 2,8
01:2014

Classe de protecao =Nl

Os dados aplicam-se a uma tensao nominal [U] de 230 V. Com
tensdes divergentes e em versoes especificas do pais, estes dados
podem variar.

Informacéo sobre ruidos/vibracoes

Os valores de emissao de ruido foram determinados de
acordo com EN 62841-2-14.

O nivel sonoro avaliado como A da ferramenta elétrica é
normalmente de: nivel de pressao sonora 86 dB(A); nivel de
poténcia sonora 97 dB(A). IncertezaK = 3 dB.

Utilizar protecao auditiva!

Valores totais de vibragdo a, (soma dos vetores das trés
diregdes) e incerteza K determinada segundo

EN 62841-2-14:

a, = 5,5m/s?, K =1,5m/s”.

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes e o valor de
emissoes sonoras foram medidos de acordo com um
processo de medicao normalizado e podem ser utilizados
para a comparacao de ferramentas elétricas. Também sao
adequados para uma avaliagao provisoria das emissoes
sonoras e de vibragoes.

O nivel de vibragdes indicado e o valor de emissdes sonoras
representam as aplicagdes principais da ferramenta elétrica.
Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicagdes,
com outras ferramentas de trabalho ou com manutencéo
insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes e de
emissoes sonoras seja diferente. Isto pode aumentar
sensivelmente a emissdo sonora e de vibragdes para o
periodo completo de trabalho.

Para uma estimagdo exata da emissao sonora e de
vibracoes, também deveriam ser considerados os periodos
nos quais o aparelho esta desligado ou funciona, mas nao
esta sendo utilizado. Isto pode reduzir a emissao sonora e de
vibragdes durante o completo periodo de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de
seguranca para proteger o operador contra o efeito de
vibragdes, como por exemplo: manutencao de ferramentas
elétricas e acessorios, manter as maos quentes e
organizacao dos processos de trabalho.

Montagem

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.
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Selecao da lamina de aplainar

Aferramenta elétrica pode estar equipada com diferentes
laminas de aplainar.

Através da montagem do adaptador (34) (acessérios) a
ferramenta elétrica pode ser convertida de laminas de
aplainar HSS (15) para laminas de aplainar HM/TC (20).
Trocar sempre ambas as laminas de aplainar na substituicao
dalamina, caso contrario cria-se um desequilibrio nas
vibragdes, o que pode reduzir a durabilidade da ferramenta
elétrica.

Substituicdo das laminas de aplainar HSS

» Cuidado ao trocar as laminas de aplainar. Nao segura
as laminas de aplainar nas arestas de corte. Poderd
ferir-se nos gumes afiados.

Desmontar as laminas de aplainar (ver figura A-C)

- Para substituir as laminas de aplainar, rodar a ponta da
lamina (13), até que o mordente de aperto (12) fique
paralelamente a sola de aplainar (8).

- Desapertar os 3 parafusos de fixagdo (11) com a chave
Torx (10) e retirar o mordente de aperto (12).

- Retirar o arco de suporte (16) juntamente com a lamina
de aplainar (15) da ponta da lamina (13) ou da ranhura
de guia (14).

- Rodar a ponta da ldmina 180° e desmontar a 2.2 lamina
de aplainar.

Nota: Antes de substituir ou reafiar as laminas de aplainar,

retirar o arco de suporte (16) soltando o parafuso de fixagao

(17).

Reafiar as laminas de aplainar HSS (ver figura D)

Usando o dispositivo de afiar (18) (acessorios) e uma pedra
de afiar convencional é possivel reafiar laminas de aplainar
HSS gastas ou rombas.

Colocar ambas as laminas de aplainar no dispositivo de afiar
e fixar as mesmas com o parafuso de orelhas. Certificar-se
de que ambas as laminas de aplainar sdo inseridas até ao
batente.

Mover uniformemente as laminas de aplainar inseridas no
dispositivo de afiar e com ligeira pressao sobre a pedra de
afiar.

Nota: As laminas de aplainar podem ser reafiadas no
maximo 6 mm numa largura minima de 23 mm. Depois
disso, tém de ser substituidas ambas as laminas de aplainar.

Montar a lamina de aplainar (ver figuras E-F)

Antes de voltar a colocar laminas de aplainar novas ou
reafiadas, limpar a ponta da lamina (13) e, se necessario, a
lamina de aplainar (15) e o arco de suporte (16). Limpar
laminas de aplainar muito resinificadas com alcool
desnaturado ou petrdleo.

Nota: Ldminas de aplainar novas ou reafiadas tém de ser
sempre ajustadas para a altura certa antes de serem
montadas.

Para ajustar a altura das laminas de aplainar usar o calibre de
regulacao (19) (acessorio). Coloque a lamina de

aplainar (15) e o arco de suporte (16) sobre o calibre de
regulacdo. Certifique-se de que o arco de suporte (16)
engata na ranhura prevista para esse fim. Pressione a lamina
de aplainar (15) contra o batente e fixe 0 arco de

suporte (16) nesta posicdo com o parafuso de fixagao (17).
Desta forma é obtido automaticamente o ajuste de altura
correto.

Alamina de aplainar tem de ser montada e alinhada no
centro da sola de aplainar(8). Depois apertar os 3
parafusos de fixacao (11) com a chave Torx (10). Respeitar
asequéncia de aperto (D@ @) indicada no mordente de
aperto (12).

Nota: Verificar antes da colocagdo em funcionamento o
assento correto dos parafusos de fixagao (11). Rodar
manualmente a ponta da lamina (13) e certificar-se de que
as laminas de aplainar nao rogam em nenhum lado.

Substituicdo das laminas de aplainar HM/TC

» Cuidado ao trocar as laminas de aplainar. Nao segura
as laminas de aplainar nas arestas de corte. Podera
ferir-se nos gumes afiados.

Utilize apenas laminas de plainas HM/TC originais Bosch.

As laminas de aplainar de metal duro (HM/TC) tém 2 gumes

e podem ser viradas. Se ambas as arestas de corte

estiverem rombas, as laminas de aplainar (20) tém de ser

substituidas. A lamina de aplainar HM/TC néo pode ser
reafiada.

Desmontar as laminas de aplainar (ver figura G-H)

- Para virar ou substituir as laminas de aplainar, rodar a
ponta da lamina (13), até que o mordente de aperto (12)
fique paralelamente a sola de aplainar (8).

- Desapertar os 3 parafusos de fixagdo (11) com a chave
Torx (10) aprox. 1-2 voltas. Nao é necessario retirar o
mordente de aperto (12).

- Rodar um pouco a ponta da lamina e empurrar com uma
peca de madeira a lamina de aplainar (20) lateralmente
para fora da ponta da lamina (13).

- Rodar a ponta da lamina 180° e desmontar a 2.2 [amina
de aplainar.

Montar as laminas de aplainar (ver figuras 1-J)
Aranhura de guia da lamina da plaina assegura sempre um
ajuste uniforme da altura quando a lamina da plaina é
trocada ou virada.

Se necessario, limpar o assento da lamina na ponta da
lamina (13) e alamina de aplainar (20).

Durante a montagem da lamina de aplainar certificar-se de
que a mesma assenta sem problemas na guia de suporte da
ponta da lamina (13).

Alamina de aplainar tem de ser montada e alinhada no
centro da sola de aplainar(8). Depois apertar os 3
parafusos de fixacao (11) com a chave Torx (10). Respeitar
asequéncia de aperto (D@ @) indicada no mordente de
aperto (12).

Nota: Verificar antes da colocacao em funcionamento o
assento correto dos parafusos de fixagcao (11). Rodar
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manualmente a ponta da lamina (13) e certificar-se de que
as laminas de aplainar nao rogam em nenhum lado.

Utilizacdo de conjuntos de conversao

Conversao de HSS para HM/TC

Com um adaptador HM/TC, uma plaina com laminas de

aplainar HSS pode ser convertida para laminas de aplainar

HM/TC.

- Desapertar os 3 parafusos de fixagdo (11) com a chave
Torx (10) e retirar o mordente de aperto (12).

- Retirar o arco de suporte (16) juntamente com a lamina
de aplainar (15) da ponta da lamina (13) ou da ranhura
de guia (14).

- Retirar os parafusos (17).

- Colocar o arco de suporte (16) e o adaptador (34) no
calibre de regulacdo (19). O arco de suporte (16) tem de
encaixar na ranhura do calibre de regulacao (ver figura
R).

- Empurrar alamina de aplainar HM/TC (20) lateralmente
no adaptador (34). A barra no adaptador (34) tem de
encaixar na ranhurar da lamina de aplainar HM/TC (ver
figuraR).

- Apertar os parafusos (17).

- Colocar o arco de suporte (16) junto com o adaptador
(34) nalamina de aplainar (15) na ponta da lamina (13)
ou naranhura de guia (14).

- Colocar o mordente de aperto (12) e apertar
frouxamente os parafusos de fixagao (11).

- Alamina de aplainar tem de ser montada e alinhada no
centro da sola de aplainar(8). Depois apertar os 3
parafusos de fixacao (11) com a chave Torx (10).
Respeitar a sequéncia de aperto (D® @) indicada no
mordente de aperto (12).

Conversao de HM/TC para HSS

As plainas equipadas com laminas de aplainar HM/TC podem

ser convertidas para laminas de aplainar HSS.

- Desapertar os 3 parafusos de fixagdo (11) com a chave
Torx (10) e retirar o mordente de aperto (12).

- Retirar o arco de suporte (16) juntamente com a lamina
de aplainar (15) ou o adaptador HM/TC (34) da ponta da
lamina (13).

- Retirar os parafusos (17).

- Montar alamina de aplainar HSS montada (ver "Montar a
lamina de aplainar (ver figuras E-F)", Pagina 36) e
alinhar ao centro da base da plaina (8).

- Colocar o mordente de aperto (12) e apertar os 3
parafusos de fixagao (11) com a chave Torx (10).
Respeitar a sequéncia de aperto (D@ @) indicada no
mordente de aperto (12).

Aspiracdo de pé/de aparas

Pos de materiais como por exemplo, tintas que contém
chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem
ser nocivos a saude. O contacto ou a inalagao dos pds pode
provocar reagoes alérgicas e/ou doengas nas vias
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respiratdrias do utilizador ou das pessoas que se encontrem

por perto.

Certos pds, como por exemplo po de carvalho e faia sao

considerados como sendo cancerigenos, especialmente

quando juntos com substancias para o tratamento de

madeiras (cromato, produtos de protecao da madeira).

Material que contém asbesto sé deve ser processado por

pessoal especializado.

- Se possivel devera usar um dispositivo de aspiragao de
p6 apropriado para o material.

~ Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho.

- E recomendavel usar uma mascara de protecao
respiratoria com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem processados,

vigentes no seu pais.

» Evite a acumulacao de pé no local de trabalho. Pés
podem entrar levemente em ignicao.

Limpar a remogao de aparas (3) com regularidade. Usar uma

ferramenta adequada para limpar uma expulsao de aparas

entupida, p. ex. um pedaco de madeira, ar comprimido, etc.

» Nao insira as maos na remocao de aparas. Pode sofrer
ferimentos nas pe¢as em rotagao.

Para garantir uma aspiragdo ideal, usar sempre um

dispositivo de aspiracao de terceiros ou um saco de po/

aparas.

Funcionamento

Colocaciao em funcionamento

» Observar a tensao de rede! A tensao da fonte de
corrente elétrica deve coincidir com os dados que
constam na placa de caracteristicas da ferramenta
elétrica. Ferramentas elétricas marcadas para 230 V
também podem ser operadas com 220 V.

Ajustar a profundidade de corte

Com o botao giratério (2) pode ser ajustada continuamente
a profundidade do rebaixo desde 0-2,6 mm mediante a
escala da profundidade do rebaixo (1) (graduacao =

0,1 mm).

Ligar/desligar

» Certifique-se de que consegue acionar o interruptor
de ligar/desligar sem ter de soltar o punho.

Para a colocacdo em funcionamento da ferramenta

elétrica, acionar primeiro o bloqueio de ligagao (4) e premir

de seguida o interruptor de ligar/desligar (5) e manter

premido.

Para desligar a ferramenta elétrica, liberte o interruptor de

ligar/desligar (5).

Nota: Por motivos de seguranca o interruptor de ligar/

desligar (5) ndo pode ser travado, mas deve permanecer

premido durante o funcionamento.
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Instrucdes de trabalho

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.

Patim de descanso (ver figura N)

0 patim de descanso (29) permite pousar a ferramenta
elétrica diretamente apds o trabalho sem perigo de danificar
apeca ou alamina de aplainar. Durante o trabalho o patim
de descanso (29) é oscilado para cima e a parte traseira da
base da plaina (8) é libertada.

Processo de aplainar (ver figura N)

Regule a espessura da apara desejada e apoie a ferramenta

elétrica com a parte da frente da sola de aplainar movel (8)

na peca.

» So conduzir a ferramenta elétrica no sentido da pecaa
ser trabalhada quando estiver ligada. Caso contrario ha
risco de um contragolpe, se a ferramenta de aplicacao se
enganchar na pega a ser trabalhada.

Ligar a ferramenta elétrica e passar a mesma com um avango

uniforme sobre a superficie a trabalhar.

Para obter superficies de alta qualidade, devera sempre

trabalhar com avango reduzido e exercer pressao sobre o

ponto central da sola da plaina.

Para trabalhar materiais duros, p. ex. madeira de lei, assim

como ao usufruir da largura maxima da plaina, devera

sempre ajustar reduzidas profundidades de corte e reduzir,
se necessario, 0 avango da plaina.

Um avanco excessivo reduz a qualidade da superficie e pode

levar a uma rdpida obstrucao da expulsao de aparas.

Apenas laminas de aplainar afiadas garantem um excelente

rendimento de desbaste e a protecao da ferramenta elétrica.

0 patim de descanso integrado (29) permite também a

continuagdo da aplainagdo apds interrupgdo no local

desejado da peca:

- Colocar a ferramenta elétrica, com o patim de descanso
virado para baixo, no local na peca para continuar a
trabalhar.

- Ligar aferramenta elétrica.

- Transferir a pressao de apoio para a base da plaina
dianteira e empurrar a ferramenta elétrica lentamente
paraa frente (@). O patim de descanso é virado para
cima (@), para que a parte de tras da base da plaina volte
aencostar na pega.

- Deslizar a ferramenta elétrica com um avanco uniforme
sobre a superficie a trabalhar (©).

Chanfrar arestas (ver figura 0)

As ranhuras em V existentes na base da plaina dianteira
permitem chanfrar de forma rapida e simples as arestas das
pecas. Usar a ranhura em V correspondente consoante a
largura de fase desejada. Para tal devera apoiar a plaina com
aranhura em forma de V sobre a aresta da peca a ser
trabalhada e conduzi-la ao longo dela.

<i>| Ranhura desejada Medida a (mm)
[ R nenhum 0-4
aL pequeno 2-6
§ média 4-9
:\\ grande 6-10

Aplainar com guia paralela/angular (ver figura K-M)
Montar guia paralela (21) ou guia angular (25)
respetivamente com o parafuso de fixagdo (24) na
ferramenta elétrica. Montar consoante a aplicagdo o
limitador de profundidade do rebaixo (28) com o parafuso
de fixagdo (27) na ferramenta elétrica.

Soltar a porca de fixagao (23) e ajustar a largura do entalhe
desejada na escala (22). Voltar a apertar a porca de fixagao
(23).

Voltar a ajustar a profundidade do rebaixo desejada com o
limitador (28).

Executar repetidamente o processo de aplainar até obter a
profundidade de ensambladura desejada. Conduzir a plaina
com uma pressao lateral.

Chanfrar com o limitador angular

Ao chanfrar ensambladuras e
areas ajustar o angulo de

\0_450 mcIlnagao necessario coma

regulacées do angulo (26).

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencao e limpeza

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de
ventilacdo sempre limpas, para trabalhar bem e de
formasegura.

Se for necessario instalar um cabo de ligagdo, a instalagao

deve ser feita pela Bosch ou por um centro de servigo

autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar
perigos de seguranga.

Manter o patim de descanso (29) livre e limpa-lo com

regularidade.

Aferramenta elétrica desliga-se se as escovas de carvao

estiverem gastas. A ferramenta elétrica deve ser enviada ao

servico pos-venda. Os enderecos encontram-se na secgao

"Servigo pés-venda e aconselhamento".

Trocar correia de acionamento (ver figuras P-Q)
Desenroscar totalmente o parafuso (6) e retirar a cobertura
da correia (7). Retirar a correia de acionamento gasta (30).
Antes de montar a correia de acionamento nova, limpar (30)
rodas da correia (31) e (32).

Colocar primeiro a nova correia de acionamento na (30)
roda pequena (32) e depois pressionar a correia de
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acionamento (30) rodando manualmente a roda grande
(31).

Certificar-se de que a correia de acionamento (30) se
desloca precisamente no sulco longitudinal das rodas da
correia (31) ou (32).

Colocar a cobertura da correia (7) e apertar o parafuso (6).

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencdo do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pecas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacao
Ferramentas elétricas, acessorios e embalagens devem ser
enviados a uma reciclagem ecolégica de matérias-primas.

E Néo deitar ferramentas elétricas no lixo

domeéstico!
Apenas para paises da UE:
De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para
aparelhos elétricos e eletronicos velhos, e com as respetivas
realizagdes nas leis nacionais, as ferramentas elétricas que
nao servem mais para a utilizagdo, devem ser enviadas
separadamente a uma reciclagem ecoldgica.
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Avvertenze di sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili

[NATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di pe-

ricolo, le istruzioni operative, le fi-
gure e le specifiche fornite in dotazione al presente elet-
troutensile. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoe-
lencate potra comportare il pericolo di scosse elettriche, in-
cendi e/o gravi lesioni.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
Il termine "elettroutensile” riportato nelle avvertenze fa rife-
rimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo)
0 a batteria (senza filo).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Conservare I'area dilavoro pulita e ben illuminata. Zo-
ne disordinate o buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare di impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti li-
quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili pro-
ducono scintille che possono far infiammare la polvere o i
gas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potran-
no comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» Laspina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente
di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non uti-
lizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di
collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a ter-
ra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo &€ messo a massa.

» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dallumidita.. La penetrazione dell'acqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
Non usare il cavo per trasportare o appendere I'elet-
troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di cor-
rente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
spigoli taglienti e parti della macchina in movimento. |
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'in-
sorgenza di scosse elettriche.

» Sesiutilizza Ielettroutensile all’aperto, impiegare un
cavo di prolunga adatto per l'uso all’esterno. L'uso di
un cavo di prolunga omologato per 'impiego all'esterno ri-
duce il rischio d’insorgenza di scosse elettriche.
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Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I’elet-
troutensile in un ambiente umido, usare un interrutto-
re di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso
di uninterruttore di sicurezza riduce il rischio di una scos-
sa elettrica.

Sicurezza delle persone

>

>

Quando si utilizza un elettroutensile & importante re-
stare vigili, concentrarsi su cio che si sta facendo ed
operare con giudizio. Non utilizzare Ielettroutensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un attimo di distrazione durante 'uso
dell’elettroutensile puo essere causa di gravi incidenti.
Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. L'im-
piego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezio-
ne quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche
antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche,
riduce il rischio di infortuni.

Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegare I'elettroutensile all’alimentazione
di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o tra-
sportarlo, assicurarsi che sia spento. Tenendo il dito
sopra l'interruttore mentre si trasporta I'elettroutensile
oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con I'in-
terruttore inserito, si vengono a creare situazioni perico-
lose in cui possono verificarsi seri incidenti.

Prima di accendere I'elettroutensile togliere qualsiasi
attrezzo di regolazione o chiave utilizzata. Un accesso-
rio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante del-
la macchina puo provocare seri incidenti.

Evitare di assumere posture anomale. Mantenere ap-
poggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In
questo modo ¢ possibile controllare meglio I'elettrouten-
sile in caso di situazioni inaspettate.

Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né gioielli. Tenere capelli e vestiti lontani da
parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
potranno impigliarsi in parti in movimento.

Se l'utensile é dotato di un apposito attacco per dispo-
sitivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che
gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo confor-
me. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo svi-
lupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.
Evitare che la confidenza derivante da un frequente
uso degli utensili si trasformi in superficialita e venga-
no trascurate le principali norme di sicurezza. Una
mancanza di attenzione puo causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso corretto degli
elettroutensili

>

Non sottoporre I'elettroutensile a sovraccarico. Utiliz-
zare I'elettroutensile adeguato per I'applicazione spe-
cifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e piti sicuro nell'ambito della sua potenza di presta-
zione.

» Non utilizzare I'elettroutensile qualora I'interruttore
non consenta un'accensione/uno spegnimento corret-
ti. Un elettroutensile con l'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire ac-
cessori o riporre la macchina al termine del lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o to-
gliere la batteria, se rimovibile. Tale precauzione evite-
ra che I'elettroutensile possa essere messo in funzione in-
volontariamente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei ham-
bini durante i periodi di inutilizzo e non consentire
I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrouten-
sili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati
da persone non dotate di sufficiente esperienza.

» Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relat-
viaccessori. Verificare la presenza di un eventuale di-
sallineamento o inceppamento delle parti mobili, la
rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che
possa pregiudicare il corretto funzionamento
dellelettroutensile stesso. Se danneggiato, I'elettrou-
tensile dovra essere riparato prima dell'uso. Numerosi
incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manu-
tenzione ¢ stata effettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli
utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piti facili da condurre.

» Utilizzare sempre I'elettroutensile, gli accessori e gli
utensili specifici ecc. in conformita alle presenti istru-
zioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per
usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni
di pericolo.

» Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte,
pulite e prive di olio e grasso. Impugnature e superfici
di presa scivolose non consentono di manipolare e con-
trollare I'utensile in caso di situazioni inaspettate.

Assistenza

» Fareriparare P'elettroutensile da personale specializ-
zato ed utilizzando solo parti di ricambio identiche. In
tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dell’elettroutensile.

Avvertenze di pericolo per pialletto

» Attendere che lalama si sia arrestata prima di deporre
l'utensile. Una lama rotante esposta potrebbe venire in
contatto con la superficie, causando una perdita di con-
trollo dell'utensile e lesioni di grave entita.

» Afferrare e tenere I'elettroutensile dalle superfici iso-
late dell’impugnatura, perché la lama potrebbe entra-
re in contatto con il cavo dell’elettroutensile stesso.
Se si taglia un cavo sotto tensione, la tensione potrebbe
trasmettersi anche alle parti metalliche esposte dell'elet-
troutensile, provocando la folgorazione dell' utilizzatore.
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» Utilizzare morsetti o altri metodi analoghi per soste-
nere il pezzo in lavorazione e assicurarlo su una piatta-
forma stabile. Se si tiene il pezzo in lavorazione con una
mano o contro il proprio corpo, il pezzo non é fissato in
modo stabile e cio potrebbe causare la perdita di control-
lo dell'utensile.

» Avvicinare Pelettroutensile al pezzo in lavorazione so-
lo se & in funzione. In caso contrario vi & il pericolo di
provocare un contraccolpo se I'utensile ad innesto si in-
ceppa nel pezzo in lavorazione.

» Non inserire le mani nella zona di espulsione trucioli.
Le parti rotanti potrebbero causare lesioni.

» Non passare mai il pialletto su oggetti metallici, chiodi
o viti. Lama e albero portalame possono venire danneg-
giati e possono verificarsi vibrazioni elevate.

» Alfine dirilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare apparecchiature di ricerca adatte oppure rivol-
gersi alla societa erogatrice locale. Un contatto con ca-
vi elettrici pud provocare lo sviluppo di incendi e di scos-
se elettriche. Danneggiando una tubazione del gas si puo
creare il pericolo di esplosioni. Penetrando una tubazione
dell'acqua si provocano seri danni materiali oppure vi & il
pericolo di provocare una scossa elettrica.

» Durante il lavoro tenere sempre il pialletto in modo
che la sua base poggi in piano sul pezzo in lavorazione.
Altrimenti il pialletto puo inclinarsi e causare lesioni.

» Durante il lavoro, trattenere saldamente I’elettrouten-
sile con entrambe le mani ed assumere una posizione
sicura. Con entrambe le mani I'elettroutensile viene con-
dotto in modo pil sicuro.

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti
Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di
sicurezza. La mancata osservanza delle avver-
tenze e disposizioni di sicurezza puo causare
folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entita.

Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

Lelettroutensile & idoneo per la piallatura di superfici resi-
stenti di legno come ad esempio travi ed assi. Lo stesso &
adatto anche per il taglio obliquo di spigoli e per la scanalatu-
ra.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all'illu-
strazione dell’'elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.

(1) Scala profondita di passata

(2) Manopola per la regolazione della profondita di pas-
sata (superficie di presa isolata)

(3) Espulsione dei trucioli
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(4) Pulsante di sicurezza dell'interruttore di avvio/arresto
(5) Interruttore di avvio/arresto

(6) Vite per copertura della cinghia

(7) Coperturadella cinghia

(8) Piede del pialletto

(9) ScanalatureaV

(10) Chiave Torx

(11) Vite di fissaggio per ganascia di serraggio

(12) Ganascia di serraggio

(13) Testaperlalama

(14) Scanalatura di alloggiamento per lama per pialletto
(15) Lama per pialletto in HSS

(16) Supporto dellimpugnatura lama per pialletto in HSS

(17) Vite di fissaggio supporto dellimpugnatura lama per
pialletto in HSS

(18) Affilatore per lama per pialletto in HSS

(19) Dima di regolazione per lama per pialletto in HSS
(20) lame per pialletto in HM/TC?

(21) Guida parallela

(22) Scala per larghezza di battuta

(23) Controdado per regolazione della larghezza di battuta
(24) Vite difissaggio per guida parallela/angolare

(25) Guida angolare”

(26) Controdado per regolazione angolare®

(27) Vite difissaggio per arresto di profondita di battuta®
(28) Arresto di profondita di battuta®

(29) Piedino d’appoggio

(30) Cinghia di trasmissione

(31) Ingranaggio grande della cinghia

(32) Ingranaggio piccolo della cinghia

(33) Impugnatura (superficie di presa isolata)

(34) Adattatore per trasformazione da lama per pialletto in
HSS a lama per pialletto in TC?
a) Laccessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel

volume di fornitura standard. L’accessorio completo & con-
tenuto nel nostro programma accessori.

Dati tecnici

Codice prodotto 0601596 0..
Potenza assorbita nominale W 650
Numero di giri a vuoto giri/ 16500

min

Profondita di passata mm 0-2,6
Profondita di battuta mm 0-9
Larghezza di piallatura max. mm 82
Peso secondo EPTA-Procedure kg 2,8

01:2014

Bosch Power Tools

1609 92A4LE[(25.03.2021)



42 | Italiano

Pialletto GHO 6500

Classe di protezione o

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di
tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno
variare.

Informazioni su rumorosita e vibrazioni

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a
EN62841-2-14.

Il'livello di rumorosita ponderato A dell’elettroutensile € tipi-
camente di: Livello di pressione acustica 86 dB(A); Livello di
potenza sonora 97 dB(A). Grado d’incertezza K = 3 dB.
Indossare protezioni acustiche!

Valori di oscillazione totali a, (somma vettoriale delle tre di-
rezioni) e grado d'incertezza K rilevati conformemente a
EN62841-2-14:

a,=5,5m/s>, K =1,5m/s”.

Illivello di vibrazione ed il valore di emissione acustica indi-
cati nelle presenti istruzioni sono stati rilevati conformemen-
te ad una procedura di misurazione unificata e sono utilizza-
bili per confrontare gli elettroutensili. Le stesse procedure
sono idonee anche per una valutazione temporanea del livel-
lo di vibrazione e dell'emissione acustica.

Il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica sono
riferiti agli impieghi principali dell’elettroutensile; qualora,
tuttavia, I'elettroutensile venisse utilizzato per altre applica-
zioni, oppure con accessori differenti o in caso di insufficien-
te manutenzione, il livello di vibrazione ed il valore di emis-
sione acustica potrebbero variare. Cio potrebbe aumentare
sensibilmente 'emissione di vibrazioni e I'emissione acustica
sull'intero periodo di funzionamento.

Per valutare con precisione i valori di vibrazione e di emissio-
ne acustica, andranno considerati anche i periodi nei quali
['utensile sia spento, oppure acceso, ma non utilizzato. Cio
potrebbe ridurre sensibilmente 'emissione di vibrazioni e
I'emissione acustica sull'intero periodo di funzionamento.
Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere
I'operatore dall’effetto delle vibrazioni: ad esempio, sottopo-
nendo a manutenzione I'elettroutensile e gli utensili accesso-
ri, mantenendo calde le mani e organizzando i vari processi
dilavoro.

Montaggio

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Scelta della lama per pialletto

Lelettroutensile & equipaggiabile con diversi tipi di lame per
pialletto.

Montando I'apposito adattatore (34) (accessorio), € possibi-
le trasformare I'elettroutensile dalle lame per pialletto in HSS
(15) alle lame per pialletto in HM/TC (20).

In caso di sostituzione della lama, sostituire sempre entram-
be le lame per pialletto, poiché altrimenti lo sbilanciamento
genererebbe vibrazioni, riducendo la durata dell'elettrouten-
sile.

Sostituzione delle lame per pialletto in HSS

» Usare prudenza durante la sostituzione della lama per
pialletto. Non afferrare la lama per pialletto dalla par-
te del bordo tagliente. | bordi molto affilati potrebbero
causare lesioni.

Smontaggio della lama per pialletto (vedere Fig. A-C)

- Per sostituire le lame per pialletto, ruotare la testa della
lama (13) fino a posizionare la ganascia di serraggio (12)
parallelamente al piede del pialletto (8).

- Svitare le 3 viti di fissaggio (11) con la chiave Torx (10) e
prelevare la ganascia di serraggio (12).

- Spingere il supporto dell'impugnatura (16), unitamente
allalama per pialletto (15), fuori dalla testa della lama
(13) o dalla scanalatura di alloggiamento (14).

- Ruotare la testa della lama di 180° e smontare la seconda
lama per pialletto.

Avvertenza: Prima di sostituire o riaffilare le lame per pial-

letto, rimuovere il supporto dellimpugnatura (16) allentan-

do la vite di fissaggio (17).

Riaffilatura della lama per pialletto in HSS (vedere Fig.
D)

Mediante 'apposito affilatore (18) (accessorio) e una nor-
male cote & possibile riaffilare le lame per pialletto in HSS.
Introdurre entrambe le lame per pialletto nell’affilatore e fis-
sarle con la vite ad alette. Accertarsi che entrambe le lame
per pialletto siano introdotte fino a battuta.

Spostare uniformemente sulla cote le lame per pialletto in-
trodotte nell'affilatore, esercitando una leggera pressione.
Avvertenza: Le lame per pialletto si potranno riaffilare di
max. 6 mm su una larghezza minima di 23 mm. Dopo tale so-
glia, entrambe le lame per pialletto andranno sostituite.

Montaggio della lama per pialletto (vedere fig. E-F)
Prima di reintrodurre lame per pialletto nuove o riaffilate, pu-
lire la testa della lama (13) e, all'occorrenza, la lama per
pialletto (15) e il supporto dellimpugnatura (16). Se le lame
per pialletto sono fortemente resinificate, pulirle con alcol o
petrolio.

Avvertenza: Prima di rimontarle, le lame nuove o riaffilate
andranno sempre regolate alla corretta altezza.

Per regolare in altezza le lame per pialletto, utilizzare la dima
diregolazione (19) (accessorio). Applicare lalama per
pialletto (15) e il supporto dell'impugnatura (16) sulla dima
diregolazione. Accertarsi che il supporto

dellimpugnatura (16) innesti nell'apposita scanalatura.
Spingere la lama per pialletto (15) sulla battuta e fissare il
supporto dellimpugnatura (16) in tale posizione con la vite
di fissaggio (17). In questo modo si otterra automaticamen-
te la corretta regolazione dell'altezza.

Lalama per pialletto andra montata ed allineata central-
mente rispetto al piede del pialletto (8). Serrare quindile
3 viti di fissaggio (11) con la chiave Torx (10). Sulla gana-
scia di serraggio (12) é riportata la sequenza di serraggio
(O®@®), che andra rispettata durante tale fase.
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Avvertenza: Prima di rimettere in funzione l'utensile, con-
trollare che le viti di fissaggio (11) risultino saldamente in
sede. Ruotare manualmente la testa dellalama (13) ed ac-
certarsi che le lame per pialletto non facciano attrito in alcun
punto.

Sostituzione delle lame per pialletto in HM/TC

» Usare prudenza durante la sostituzione della lama per
pialletto. Non afferrare la lama per pialletto dalla par-
te del bordo tagliente. | bordi molto affilati potrebbero
causare lesioni.

Utilizzare esclusivamente lame per pialletto originali Bosch

in metallo duro (HM/TC).

Le lame per pialletto in metallo duro (HM/TC) sono dotate di

2 taglienti e possono essere voltate. Se entrambi i bordi di

taglio hanno perso il filo, le lame per pialletto (20) andranno

sostituite. La lama per pialletto in HM/TC non deve essere
riaffilata.

Smontaggio della lama per pialletto (vedere Fig. G-H)

- Perinvertire o sostituire le lame per pialletto, ruotare la
testa della lama (13) fino a posizionare la ganascia di ser-
raggio (12) parallelamente al piede del pialletto (8).

- Allentare di circa 1-2 giri le 3 viti di fissaggio (11) con la
chiave Torx (10). La ganascia di serraggio (12) non andra
asportata.

- Ruotare leggermente la testa della lama e, utilizzando un
elemento in legno, spingere lateralmente la lama per pial-
letto (20) fuori dalla testa della lama (13).

- Ruotare la testa dellalama di 180° e smontare la seconda
lama per pialletto.

Montaggio della lama per pialletto (vedere Fig. 1-J)
Tramite la scanalatura di guida della lama per pialletto viene
sempre garantita, in caso di sostituzione oppure di cambio di
lato, una regolazione uniforme dellaltezza.

Se necessario, pulire la sede della lama nella testa della lama
stessa (13) e lalama per pialletto (20).

Montando la lama per pialletto, accertarsi che essa sia cor-
rettamente inserita nella guida di alloggiamento della testa
dellalama (13).

La lama per pialletto andra montata ed allineata central-
mente rispetto al piede del pialletto (8). Serrare quindile
3 viti di fissaggio (11) con la chiave Torx (10). Sulla gana-
scia di serraggio (12) é riportata la sequenza di serraggio
(O®@®), che andrarispettata durante tale fase.
Avvertenza: Prima di rimettere in funzione I'utensile, con-
trollare che le viti di fissaggio (11) risultino saldamente in
sede. Ruotare manualmente la testa della lama (13) ed ac-
certarsi che le lame per pialletto non facciano attrito in alcun
punto.

Utilizzo dei kit di trasformazione

Trasformazione da HSS ad HM/TC

Con l'adattatore per HM/TC & possibile trasformare un pial-
letto con lame per pialletto in HSS equipaggiandolo con lame
per pialletto in HM/TC.
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- Svitare le 3 viti di fissaggio (11) con la chiave Torx (10) e
prelevare la ganascia di serraggio (12).

- Spingere il supporto dellimpugnatura (16), unitamente
allalama per pialletto (15), fuori dalla testa della lama
(13) o dalla scanalatura di alloggiamento (14).

- Rimuovere le viti (17).

- Introdurre il supporto dell'impugnatura (16) e I'adattato-
re (34) nella dima di regolazione (19). Il supporto dell'im-
pugnatura (16) dovra innestare nella scanalatura sulla di-
ma di regolazione (vedere Fig. R).

- Spingere lateralmente la lama per pialletto in HM/TC (20)
allinterno dell'adattatore (34). Durante tale fase, il listel-
lo dell'adattatore (34) dovra innestare nella scanalatura
sullalama per pialletto in HM/TC (vedere Fig. R).

- Serrare le viti (17).

- Introdurre il supporto dell'impugnatura (16), unitamente
all'adattatore (34) ed alla lama per pialletto (15), nella te-
sta dellalama (13) o nella scanalatura di alloggiamento
(14).

- Applicare la ganascia di serraggio (12) ed avvitare, senza
serrare, le viti di fissaggio (11).

- Lalama per pialletto andra montata ed allineata central-
mente rispetto al piede del pialletto (8). Serrare quindi
le 3 viti di fissaggio (11) con la chiave Torx (10). Sulla ga-
nascia di serraggio (12) é riportata la sequenza di serrag-
gio (D@ ®), che andra rispettata durante tale fase.

Trasformazione da HM/TC ad HSS

| pialletti con lame per pialletto in HM/TC possono essere tra-

sformati, equipaggiandoli con lame per pialletto in HSS.

- Svitare le 3 viti di fissaggio (11) con la chiave Torx (10) e
prelevare la ganascia di serraggio (12).

- Spingere il supporto dellimpugnatura (16), unitamente
allalama per pialletto (15) o all'adattatore per HM/TC
(34), fuori dalla testa della lama (13).

- Rimuovere le viti (17).

- Montare lalama per pialletto in HSS assemblata (vedi
«Montaggio della lama per pialletto (vedere fig. E-F)»,
Pagina 42) ed allinearla centralmente rispetto al piede
del pialletto (8).

- Applicare la ganascia di serraggio (12) e serrare le 3 viti
difissaggio (11) con la chiave Torx (10). Sulla ganascia di
serraggio (12) é riportata la sequenza di serraggio
(D®@®), che andrarispettata durante tale fase.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni ti-
pi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per
la salute. Il contatto oppure l'inalazione delle polveri possono
causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie
dell'operatore oppure delle persone che si trovano nelle vici-
nanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di
quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare
insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato,
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protezione per legno). Materiale contenente amianto deve
essere lavorato esclusivamente da personale specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta
per il materiale.

- Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.

- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con clas-

se di filtraggio P2.
Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali
dalavorare.
» Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro.
Le polveri si possono incendiare facilmente.
Pulire con regolarita 'espulsione trucioli (3). Per pulire
un’espulsione trucioli ostruita, utilizzare un attrezzo idoneo,
ad es. un elemento in legno, aria compressa ecc.
» Non inserire le mani nella zona di espulsione trucioli.
Le parti rotanti potrebbero causare lesioni.
Per garantire un’aspirazione ottimale utilizzare sempre un di-
spositivo di aspirazione esterno oppure un sacchetto racco-
glipolvere/raccoglitrucioli.

Utilizzo

Messa in funzione

» Osservare la tensione di rete! La tensione riportata
sulla targhetta di identificazione dell’elettroutensile
deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di
alimentazione. Gli elettroutensili con I'indicazione di
230V possono essere collegati anche alla rete di
220V.

Regolazione della profondita di passata

Con lamanopola (2) & possibile regolare la profondita di
passata in modo continuo da 0-2,6 mm in base alla scala di
profondita di passata (1) (graduazione della scala =

0,1 mm).

Accensione/spegnimento
» Accertarsi che sia possibile azionare I'interruttore di
avvio/arresto senza lasciare I'impugnatura.

Per accendere I'elettroutensile, azionare dapprima il pulsan-

te di sicurezza (4), dopodiché premere I'interruttore di ac-
censione/spegnimento (5) e mantenerlo premuto.

Per spegnere ['elettroutensile, rilasciare l'interruttore di ac-
censione/spegnimento (5).

Avvertenza: Per ragioni di sicurezza, I'interruttore di accen-
sione/spegnimento (5) non puo essere bloccato, ma deve
invece restare costantemente premuto durante il funziona-
mento.

Indicazioni operative

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Piedino d’appoggio (vedere Fig. N)
Il piedino d’appoggio (29) consente di deporre I'elettrouten-

sile subito dopo I'utilizzo, senza pericolo di danneggiare il
pezzo in lavorazione o la lama per pialletto. Durante la lavo-

razione, il piedino d’appoggio (29) viene sollevato e la parte
posteriore del piede del pialletto (8) viene rilasciata.

Piallatura (vedere fig. N)

Impostare la profondita di passata desiderata e accostare

I'elettroutensile al pezzo in lavorazione con la parte anteriore

della suola del pialletto (8).

» Avvicinare Ielettroutensile al pezzo in lavorazione so-
lo se & in funzione. In caso contrario vi ¢ il pericolo di
provocare un contraccolpo se I'utensile ad innesto si in-
ceppa nel pezzo in lavorazione.

Accendere l'elettroutensile e condurlo con avanzamento uni-

forme sopra la superficie da lavorare.

Per la realizzazione di superfici pregiate lavorare esclusiva-

mente con avanzamento minimo ed esercitare la pressione

centralmente sulla suola del pialletto.

In caso di lavorazione di materiali duri, ad esempio legno du-

ro ed in caso di impiego della larghezza massima di piallatu-

ra, regolare solo la profondita di passata minima e ridurre
eventualmente 'avanzamento del pialletto.

Un avanzamento eccessivo riduce la finitura superficiale e

puo causare un rapido intasamento dell’'espulsione trucioli.

Solo le lame per pialletto affilate permettono buone presta-

zioni di taglio e proteggono I'elettroutensile.

Il piedino d’appoggio integrato (29) consente anche di pro-

cedere con la piallatura dopo un’interruzione in un punto

qualsiasi del pezzo in lavorazione:

- Applicare 'elettroutensile con il piedino d’appoggio posi-
zionato verso il basso sul punto del pezzo in lavorazione in
cui deve essere proseguita la piallatura.

- Accendere I'elettroutensile.

- Spostare la pressione d’appoggio sulla suola anteriore del
pialletto e spingere lentamente I'elettroutensile in avanti
(@). In questo modo il piedino d’appoggio viene orientato
verso l'alto (@), in modo che la parte posteriore della suo-
la del pialletto possa nuovamente poggiare sul pezzo in la-
vorazione.

- Condurre I'elettroutensile avanzando in modo uniforme
sulla superficie da lavorare (©).

Smussatura degli spigoli (vedere Fig. 0)

Le scanalature a V presenti nella suola anteriore del pialletto
consentono una smussatura facile degli spigoli del pezzo in
lavorazione. Utilizzare la scanalatura a V adatta a seconda
della larghezza di smussatura desiderata. Per effettuare que-
sta lavorazione appoggiare il pialletto con la scanalaturaa V
sullo spigolo del pezzo in lavorazione e condurlo lungo lo
stesso.

<i>| Scanalatura utiliz- Quota a (mm)
- zata
az nessuna 0-4
piccola 2-6
;F\\ media 4-9
grande 6-10
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Piallatura con guida parallela/guida angolare (vedere fig.
K-M)

Montare la guida parallela (21) e/o la guida angolare (25)
con la rispettiva vite di fissaggio (24) sull’elettroutensile.
Montare, in funzione dell'utilizzo, I'arresto di profondita di
battuta (28) con la vite di fissaggio (27) sull’elettroutensile.
Allentare il controdado (23) e regolare la larghezza di battu-
ta desiderata sulla scala (22). Serrare nuovamente il contro-
dado (23).

Regolare la profondita di battuta desiderata con 'apposito
arresto di profondita (28).

Effettuare pili volte la piallatura fino a quando & stata rag-
giunta la profondita di battuta desiderata. Condurre il piallet-
to con pressione d’appoggio laterale.

Smussatura con guida angolare

Durante la smussatura di bat-
tute e superfici impostare il

\0_450 necessario angolo diinclina-

zione con la guida angolare
(26).

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavo-
ro, tenere sempre pulite I'elettroutensile e le fessure
di ventilazione.

Se fosse necessaria una sostituzione della linea di collega-

mento, questa dovra essere eseguita da Bosch oppure da un

centro assistenza clienti autorizzato per elettroutensili

Bosch, al fine di evitare pericoli per la sicurezza.

Mantenere scorrevole il piedino d’appoggio (29) e pulirlo

con regolarita.

Quando le spazzole di carbone sono usurate, I'elettroutensile

si spegne automaticamente. In tale caso, I'elettroutensile an-

drainviato per manutenzione al Servizio Clienti post-vendita.

Per gli indirizzi, vedere il paragrafo «Servizio di assistenza e

consulenza tecnican.

Sostituzione della cinghia di trasmissione (vedere Fig.
P-Q)

Svitare la vite (6) e prelevare la copertura della cinghia (7).
Rimuovere la cinghia di trasmissione (30) usurata.

Prima di montare una nuova cinghia di trasmissione (30),
pulire entrambi gli ingranaggi della cinghia: (31) e (32).
Applicare la nuova cinghia di trasmissione (30) dapprima
sull'ingranaggio piccolo della cinghia (32), quindi spingere la
cinghia di trasmissione (30) sull'ingranaggio grande della
cinghia (31), ruotando manualmente.

Accertarsi che la cinghia di trasmissione (30) scorra esatta-
mente nelle scanalature longitudinali degli ingranaggi della
cinghia (31) e (32).
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Applicare la copertura della cinghia (7) e serrare la vite (6).

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente gli imbal-
laggi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.

ﬁ Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti

domestici!
Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiu-
ti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed
allattuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elet-
troutensili diventati inservibili devono essere raccolti sepa-
ratamente ed essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell'am-
biente.

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen

N WAARSCHU- lees alle waarschuwingen, veilig-
WING heidsaanwijzingen, afbeeldingen

en specificaties die bij dit elektri-
sche gereedschap worden geleverd. Als de hieronder ver-
melde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elek-
trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch ge-
reedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
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sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker magin
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.

Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid

bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lan-
ge haren en sieraden kunnen door bewegende delen wor-
den meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

» Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd
bent met het gebruik van gereedschappen, moet u er-
voor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veilig-
heidsvoorschriften voor het gereedschap gaat nege-
ren. Een onoplettende handeling kan binnen een fractie
van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van

elektrische gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de ac-
cu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereed-
schap, voordat u het elektrische gereedschap instelt,
accessoires wisselt of het elektrische gereedschap
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opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elek-
trische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden gebruikt.

» Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en
accessoires. Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet vastklem-
men en of onderdelen zodanig gebroken of bescha-
digd zijn dat de werking van het elektrische gereed-
schap nadelig wordt beinvloed. Laat deze beschadig-
de onderdelen voor gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

» Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en
vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepvlakken
verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situa-
ties veilig kan worden gehanteerd en bediend.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor schaafmachines

» Wacht tot het mes tot stilstand is gekomen, voordat u
de machine neerlegt. Een vrij draaiend mes kan het op-
pervlak grijpen en dit kan resulteren in het verlies van
controle en ernstig letsel.

» Houd het elektrische gereedschap vast aan de geiso-
leerde handgrepen, omdat het mes in aanraking kan
komen met het eigen netsnoer. Als een spanningvoe-
rende draad wordt doorgesneden, dan kunnen de meta-
len delen van het elektrische gereedschap onder span-
ning komen te staan en zou de gebruiker een elektrische
schok kunnen krijgen.

» Gebruik klemmen of een andere praktische manier om
het werkstuk op een stabiel platform vast te zetten en
te ondersteunen. Het vasthouden van het werkstuk met
de hand of tegen uw lichaam leidt tot instabiliteit en dit
kan resulteren in het verlies van controle.
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» Beweeg het elektrische gereedschap alleen ingescha-
keld naar het werkstuk. Anders bestaat er gevaar voor
een terugslag, wanneer het inzetgereedschap in het werk-
stuk vasthaakt.

» Grijp niet met uw handen in de spaanafvoer. U kunt
zich verwonden aan draaiende delen.

» Schaaf nooit over metalen voorwerpen, spijkers of
schroeven. Messen en messenas kunnen beschadigd
worden en dit kan tot sterke trillingen leiden.

» Gebruik geschikte detectoren om verborgen elektrici-
teits-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.

» Houd de schaafmachine tijdens de werkzaamheden al-
tijd zo vast dat de schaafzool plat op het werkstuk ligt.
De schaafmachine kan anders kantelen en dit kan tot ver-
wondingen leiden.

» Houd het elektrische gereedschap bij het werken ste-
vig met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevig
staat. Het elektrische gereedschap wordt met twee han-
den veiliger vastgehouden.

Beschrijving van product en werking

Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.

Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het met vaste
steun schaven van houtmaterialen zoals balken en planken.
Het is ook geschikt voor het afschuinen van randen en voor
het schaven van sponningen.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) Spaandiepteverdeelschaal

(2) Draaiknop voor spaandiepte-instelling (geisoleerd
greepvlak)

(3) Spaanafvoer

(4) Inschakelblokkering voor aan/uit-schakelaar
(5) Aan/uit-schakelaar

(6) Schroef voor riemafdekking

(7) Riemafdekking

(8) Schaafzool

(9) V-groeven
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(10) Torx-sleutel

(11) Bevestigingsschroef voor klembek
(12) Klembek

(13) Meskop

(14) Geleidingsgroef voor schaafmes
(15) HSS-schaafmes

(16) Bevestigingsbeugel HSS-schaafmes

(17) Bevestigingsschroef voor bevestigingsbeugel HSS-
schaafmes

(18) Slijpvoorziening voor HSS-schaafmessen

(19) Instelmal voor HSS-schaafmessen

(20) HM/TC-schaafmes®

(21) Parallelgeleider

(22) Verdeelschaal voor sponningbreedte

(23) Vastzetmoer voor instelling sponningbreedte

(24) Bevestigingsschroef voor parallel-/verstekgeleider
(25) Verstekgeleider®

(26) Vastzetmoer voor hoekinstelling®

(27) Bevestigingsschroef voor sponningdieptegeleider”
(28) Sponningdieptegeleider”

(29) Parkeersteun

(30) Aandrijfriem

(31) Groot riemwiel

(32) Klein riemwiel

(33) Handgreep (geisoleerd greepvlak)

(34) Adapter voor ombouw van HSS- naar TC-schaafmes?

a) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in
ons accessoireprogramma.

Technische gegevens

Productnummer 0601596 0..
Nominaal opgenomen vermogen w 650
Onbelast toerental min’ 16500
Spaandiepte mm 0-2,6
Sponningdiepte mm 0-9
Max. schaafbreedte mm 82
Gewicht volgens EPTA-Proce- kg 2,8
dure 01:2014

Isolatieklasse o/

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij
afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze
gegevens variéren.

Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden bepaald conform EN 62841-2-14.
Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereed-
schap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 86 dB(A); ge-
luidsvermogenniveau 97 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.

Draag gehoorbescherming!

Totale trillingswaarden a; (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald conform EN 62841-2-14:

a, = 5,5m/s’, K = 1,5 m/s”.

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau en
de geluidsemissiewaarde zijn gemeten met een genormeer-
de meetmethode en kunnen worden gebruikt om elektrische
gereedschappen met elkaar te vergelijken. Ze zijn ook ge-
schikt voor een voorlopige inschatting van de trillings- en ge-
luidsemissie.

Het aangegeven trillingsniveau en de aangegeven ge-
luidsemissiewaarde representeren de voornaamste toepas-
singen van het elektrische gereedschap. Wanneer het elek-
trische gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, dan kunnen het trillingsniveau en de ge-
luidsemissiewaarde afwijken. Dit kan de trillings- en ge-
luidsemissie gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk
verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillings- en ge-
luidsemissies moet ook rekening worden gehouden met de
tijden waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin
het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt ge-
bruikt. Dit kan de trillings- en geluidsemissies gedurende de
gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming
van de gebruiker tegen het effect van trillingen vast, zoals:
onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen, organisatie van het
arbeidsproces.

Montage

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

Keuze van het schaafmes

Het elektrische gereedschap kan met verschillende schaaf-
messen zijn uitgerust.

Door de montage van de adapter (34) (accessoire) kan het
elektrische gereedschap omgebouwd worden van HSS-
schaafmessen (15) naar HM/TC-schaafmessen (20).
Vervang bij een meswissel altijd beide schaafmessen, omdat
anders een onbalans trillingen veroorzaakt en de levensduur
van het elektrische gereedschap kan verkorten.

Wisselen van de HSS-schaafmessen

» Voorzichtig bij het wisselen van de schaafmessen. Pak
de schaafmessen niet aan de snijkanten beet. U kunt
zich aan de scherpe snijkanten verwonden.

Schaafmes demonteren (zie afbeeldingen A-C)

- Voor het vervangen van de schaafmessen draait u de mes-
kop (13) tot de klembek (12) parallel met de schaafzool
(8) staat.

- Draai de 3 bevestigingsschroeven (11) er met de Torx-
sleutel (10) uit en verwijder de klembek (12).
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- Schuif de bevestigingsbeugel (16) samen met het schaaf-

mes (15) uit de meskop (13) of de geleidingsgroef (14).
- Draai de meskop 180° en demonteer het 2e schaafmes.
Aanwijzing: Verwijder voor het vervangen of slijpen van de
schaafmessen de bevestigingsbeugel (16) door de bevesti-
gingsschroef (17) los te draaien.

HSS-schaafmessen slijpen (zie afbeelding D)

Met behulp van de slijpvoorziening (18) (accesoire) en een
gangbare slijpsteen kunt u versleten of botte HSS-schaaf-
messen slijpen.

Plaats beide schaafmessen in de slijpvoorziening en klem de-
ze met de vleugelschroef vast. Let erop dat beide schaaf-
messen er tot de aanslag ingeschoven zijn.

Beweeg de in de slijpvoorziening geplaatste schaafmessen
gelijkmatig en met een lichte aandrukkracht over de slijp-
steen.

Aanwijzing: De schaafmessen mogen maximaal 6 mm over
een minimale breedte van 23 mm worden geslepen. Daarna
moeten beide schaafmessen worden vervangen.

Schaafmes monteren (zie afbeeldingen E-F)

Voordat u nieuwe of geslepen schaafmessen opnieuw
plaatst, reinigt u de meskop (13) en evt. het schaafmes (15)
en de bevestigingsbeugel (16). Reinig schaafmessen met
sterke harsafzettingen met spiritus of petroleum.
Aanwijzing: Nieuwe of geslepen schaafmessen moeten voor
de montage altijd worden afgesteld op de juiste hoogte-in-
stelling.

Voor de hoogte-instelling van de schaafmessen dient de
instelmal (19) (accessoire). Leg het schaafmes (15) en de
bevestigingsbeugel (16) op de instelmal. Let erop dat de
bevestigingsbeugel (16) in de daarvoor bestemde groef
grijpt. Duw het schaafmes (15) tegen de aanslag en zet de
bevestigingsbeugel (16) in deze positie vast met de
bevestigingsschroef (17). Daardoor wordt automatisch de
juiste hoogte-afstelling verkregen.

Het schaafmes moet centrisch ten opzichte van de schaaf-
zool (8) gemonteerd en uitgelijnd worden. Draai vervolgens
de 3 bevestigingsschroeven (11) met de Torx-sleutel (10)
vast. Houd daarbij de op de klembek (12) aangegeven volg-
orde voor vastdraaien (D@ ®) aan.

Aanwijzing: Controleer voor ingebruikname of de bevesti-
gingsschroeven (11) goed vastzitten. Draai de meskop (13)
met de hand door en zorg ervoor dat de schaafmessen ner-
gens langs schuren.

Wisselen van de HM/TC-schaafmessen

» Voorzichtig bij het wisselen van de schaafmessen. Pak
de schaafmessen niet aan de snijkanten beet. U kunt
zich aan de scherpe snijkanten verwonden.

Gebruik uitsluitend originele Bosch HM/TC-schaafmessen.

De schaafmessen van hardmetaal (HM/TC) hebben 2 snij-

kanten en deze kunnen allebei worden gebruikt. Als beide

snijkanten bot zijn, moeten de schaafmessen (20) worden
gewisseld. Het HM/TC-schaafmes mag niet worden gesle-
pen.
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Schaafmes demonteren (zie afbeeldingen G-H)

- Voor het omkeren of vervangen van de schaafmessen
draait u de meskop (13) tot de klembek (12) parallel met
de schaafzool (8) staat.

- Draai de 3 bevestigingsschroeven (11) met de Torx-sleu-
tel (10) ca. 1-2 slagen los. De klembek (12) hoeft niet te
worden weggenomen.

- Draai de meskop een beetje en schuif met een stuk hout
het schaafmes (20) opzij uit de meskop (13).

- Draai de meskop 180° en demonteer het 2e schaafmes.

Schaafmes monteren (zie afbeeldingen 1-J)

Door de geleidingsgroef van het schaafmes wordt bij het ver-
vangen of omkeren altijd een gelijkmatige hoogte-instelling
gewaarborgd.

Reinig indien nodig de meszitting in de meskop (13) en het
schaafmes (20).

Let er bij de montage van het schaafmes op dat dit correct in
de opnamegeleiding van de meskop (13) zit.

Het schaafmes moet centrisch ten opzichte van de schaaf-
zool (8) gemonteerd en uitgelijnd worden. Draai vervolgens
de 3 bevestigingsschroeven (11) met de Torx-sleutel (10)
vast. Houd daarbij de op de klembek (12) aangegeven volg-
orde voor vastdraaien (D@ ®) aan.

Aanwijzing: Controleer voor ingebruikname of de bevesti-
gingsschroeven (11) goed vastzitten. Draai de meskop (13)
met de hand door en zorg ervoor dat de schaafmessen ner-
gens langs schuren.

Gebruik van ombouwsets

Ombouw van HSS naar HM/TC

Met de HM/TC-adapter kan een met HSS-schaafmessen uit-

geruste schaafmachine worden omgebouwd naar HM/TC-

schaafmessen.

- Draai de 3 bevestigingsschroeven (11) er met de Torx-
sleutel (10) uit en verwijder de klembek (12).

- Schuif de bevestigingsbeugel (16) samen met het schaaf-
mes (15) uit de meskop (13) of de geleidingsgroef (14).

- Verwijder de schroeven (17).

- Plaats de bevestigingsbeugel (16) en de adapter (34) in
de instelmal (19). De bevestigingsbeugel (16) moet in de
groef op de instelmal vastklikken (zie afbeelding R).

- Schuif het HM/TC-schaafmes (20) vanaf de zijkant in de
adapter (34). De strip op de adapter (34) moet daarbijin
de groef op het HM/TC-schaafmes grijpen (zie afbeelding
R).

- Draai de schroeven (17) vast.

- Plaats de beve